TIMEX

W-89
Prosimy uwaznie przeczyta¢ niniejszg instrukcje, aby za-
poznac sie z zasadami obstugi nabytego zegarka Timex.

Uwaga, nie wszystkie przedstawione w instrukcji
funkcje moga wystepowaé w Twoim zegarku.

1 FUNKCJE

Zegar czasu rzeczywistego z kalendarzem, druga strefa
czasowa, timer, alarm dziatajgcy codziennie oraz w dni
powszednie lub soboty i niedziele, sygnat godzinowy,
chronograf z pamiecig czasu okrgzen i migdzyczasow,
podswietlanie INDIGLO® z funkcjg trybu nocnego
Night-Mode®.
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URUCHOMIENIE

/MIEDZYCZAS
(START/SPLIT)
iub

(+)

(=) - stuzy do zmniejszania wy$wietlanej wartosci, przytrzy-
manie tego przycisku spowoduje szybkie obnizanie
sie wartosci.

(+)-stuzy do zwiekszania wyswietlanej wartosci, przytrzy-
manie tego przycisku spowoduje szybkie zwigkszanie
sie wartosci.

Przy nastawianiu zegarka kazdy z przyciskow petni od-

mienng funkcje, ktdrg przedstawiono powyzej.

Informacja o zmianie funkcji przyciskow wyswietlana jest

na tarczy zegarka.

3 CZAS/DATA/SYGNAL GODZINOWY

1. W trybie TIME (czas) nalezy wcisna¢ i przytrzymaé
przycisk SET/RECALL. Strefa czasowa zacznie migotac.

2. Aby nastawié czas, wciskamy + lub - , by wybrac¢
pierwszg lub drugg strefe czasowa.

3. Weiskamy przycisk NEXT. Cyfry godzin migocza.

4. Wciskamy + lub -, by zmieni¢ godzine, w tym wyswie-
tlanie w uktadzie 12 godzin (AM/PM).
(Aby przej$¢ do wyswietlania w uktadzie AM/PM nalezy
przesungg¢ czas o 12 godzin.)

5. Wciskamy przycisk NEXT. Cyfry minut migocza.
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INSTRUKCJA OBSLUGI ZEGARKA

6. Wciskamy + lub -, by zmieni¢ minuty.

7. Weiskamy przycisk NEXT. Cyfry sekund migocza.

8. Wciskamy + lub -, by wyzerowaé sekundnik.

9. Wciskamy NEXT. Migocze dzien tygodnia.

10. Wciskamy + lub =, by zmienic dzien.

11. Postepujgc w taki sam sposo6b ustawiamy miesiac,
dzien miesigca, wyswietlanie czasu w uktadzie 12 lub 24
godzin, uktad daty MM.DD lub DD.MM, witgczamy/wy-
taczamy sygnat godzinowy, wiaczamy/wytagczamy sy-
gnat dzwigkowy (BEEP). Po wybraniu funkcji BEEP,
sygnat dzwigkowy bedzie rozlega¢ sie po kazdym
wecisnigciu przycisku (za wyjatkiem przycisku INDIGLO).

12. Wciskamy przycisk DONE, aby potwierdzi¢ zmiany
i wyjs¢ z tego trybu lub NEXT, aby w razie potrzeby
kontynuowac regulacje i ustawienia dla drugiej strefy
czasowej.

13. W trybie TIME wciskamy i przytrzymujemy przycisk
START/SPLIT, by "podejrze¢" czas w drugiej strefie
czasowej. Aby zmieni¢ wyswietlang strefe czasowa,
nalezy przytrzymac ten przycisk przez 4 sekundy.

4 ALARM

Nastawianie alarmu przypomina ustawianie czasu.

1. Wciskamy przycisk MODE kilkakrotnie do pojawienia
sie napisu ALARM.

. Wciskamy SET/RECALL, by nastawi¢ alarm.

. Gdy migoczg cyfry godzin, wciskamy + lub -, by

zmieni¢ godzing.

Wciskamy przycisk NEXT. Cyfry minut zaczng migotac.

Weciskamy + lub -, by nastawi¢ minuty.

5. Wciskamy przycisk NEXT. Jesli zegarek wyswietla czas
w uktadzie 12 godzin, migocza litery AM/PM (co ozna-
cza odpowiednio: przed potudniem/po potudniu).
Wciskamy + lub -, by zmieni¢ to ustawienie.

. Wciskamy przycisk NEXT, a nastepnie + lub -, by
wybra¢ ustawienie "codziennie" (DAILY), "w dzien
powszedni" (WEEKDAYS) lub "w sobote i niedzielg"
(WEEKENDS).

7. Wciskamy przycisk DONE, aby potwierdzi¢ ustawienia

i wyjs¢ z tego trybu.

8. Wciskamy START/SPLIT lub STOP/RESET, by wiaczyé
lub wytaczy¢ alarm. Gdy alarm jest wytgczony, na tarczy
widnieje napis OFF (wytgczony). Gdy jest wigczony -
symbol budzika & .

9. Gdy alarm wigczy sie o0 wyznaczonej godzinie, migocze
podswietlenie INDIGLO® i symbol budzika i rozlega sie
sygnat dzwiekowy. Aby wyciszy¢ sygnat alarmu, nalezy
wcisng¢ dowolny przycisk. Jesli nie nacisniemy zadnego
przycisku, dodatkowy alarm rozlegnie sie po pigciu
minutach.
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5 TIMER

. Wciskamy przycisk MODE kilkakrotnie do chwili, gdy

pojawi sie napis TIMER.

2. Wciskamy przycisk SET/RECALL. Cyfry godzin zaczy-
najg migotac.

3. Aby wybra¢ liczbe godzin, minut i sekund oraz jedno z mo-
Zliwych ustawienn REPEAT/AT END (timer odlicza czas, a po
jego uptywie powtarza odliczanie) lub STOP/AT END (timer
odlicza czas a nastgpnie zatrzymuije sig), nalezy postepo-
wac tak samo jak w przypadku nastawiania czasu i alarmu.

4. Wciskamy przycisk DONE, by potwierdzi¢ ustawienia
i wyjs¢ z tego trybu.

5. Wciskamy START/SPLIT, by uruchomi¢ TIMER. Timer
bedzie odlicza¢ czas, nawet jesli opuscimy tryb Timera.
Jesli wybrano ustawienie REPEAT/END, na wys$wietlaczu
bedzie migota¢ symbol 8. Jesli wybrano ustawienie
STOP/END, migota¢ bedzie symbol IR

6. Gdy Timer osiggnie zero lub przed ponownym rozpo-
czeciem odliczania czasu rozlegnie sig sygnat dzwieko-
wy i zacznie migotac¢ podswietlenie INDIGLO®.

7. Aby zatrzymac TIMER, nalezy wcisnac przycisk STOP/

/RESET. Aby ponownie przywota¢ pierwotnie nastawiony

czas odliczania, nalezy ponownie wcisngé STOP/RESET.

Y

6 CHRONOMETR
1. okrgzenie 2. okragzenie 3. okrgzenie 4. okragzenie
7:11min ! 7:50min 7:08min 7:30min

7:11min

]
I

I I

|

1. miedzyczas I
|

15:01min
2. migdzyczas

22:09min
3. miedzyczas

29:40min !
4. miedzyczas

1. Wciskamy przycisk MODE do pojawienia sie napisu
CHRONO (chronometr)

2. Wciskamy i przytrzymujemy przycisk SET/RECALL.

3. Na wyswietlaczu pojawi sie napis: FORMAT/SET
(uktad/nastawienie), a nastepnie LAP/SPL lub SPL/LAP
(odpowiednio: okrgzenie/migdzyczas lub migdzyczas/
/okrazenie).

4. Wciskamy + lub -, aby wybra¢ pozgdany ukfad.

5. Wciskamy przycisk DONE, by potwierdzi¢ ustawienia
i wyjs¢ z tego trybu.

6. Aby korzysta¢ z chronografu, wciskamy START/SPLIT.
Chronograf dziala nawet po przejsciu do innego trybu.

7. Wciskamy STOP/RESET, by zatrzymac¢ chronometr
przed uruchomieniem LUB - gdy chronometr dziata -
wciskamy przycisk START/SPLIT, by zmierzy¢ miedzy-
czas. Czasy okrgzen (lap) i migdzyczasy (split) beda
woéwczas wyséwietlane w wybranym przez nas uktadzie.
Liczby okrazen beda wyswietlane zamiennie z dwoma
ostatnimi cyframi w dolnym wierszu wy$wietlacza.

UWAGiI:

® (Czasy okrgzen i miedzyczasy bedg pojawia¢ sie przez
10 sekund. Wci$niecie przycisku MODE, zwalnia wy$-
wietlacz i pozwala zobaczy¢ biezgcy czas odmierzany

przez chronograf.

® Gdy chronograf dziafa lub zostanie zatrzymany, wcis-
niecie SET/RECALL, a nastepnie + lub -, pozwoli nam
przemieszczac¢ sig migdzy zapamigtanymi czasami okra-
zen lub przywotywac zapamietane czasy okrgzen/miedzy-
czasy. Aby powrdéci¢ do biezgcego pomiaru czasu na

chronografie, nalezy ponownie wcisngé przycisk SET/RECALL.

® Aby wyzerowaé chronograf, nalezy wcisng¢ i przytrzy-
mac przycisk STOP/RESET.

PODSWIETLANIE INDIGLO®
/FUNKCJA TRYBU NOCNEGO NIGHT-MODE®

Aby wigczy¢ podswietlanie, nalezy wcisna¢ przycisk
INDIGLO®. Opatentowana (nr patentu w USA 4,527,096
i 4,775,964) technika elektroluminescencyjna zastosowana
w podswietlaczu INDIGLO® powoduje pods$wietlenie cafej
tarczy zegarka w nocy lub w niekorzystnych warunkach
o$wietlenia. Przy wigczonym trybie nocnym NIGHT-MODE®
podswietlanie dziata przez trzy sekundy po nacisnieciu
dowolnego klawisza.

Wcisniecie i przytrzymanie przycisku INDIGLO przez 4
sekundy uruchamia funkcje NIGHT-MODE® (nr patentu
w USA 4,912.688). Pojawi sie wowczas symbol ksiezyca
& . Gdy funkqa ta jest wigczona, wcisnigcie dowolnego
klawisza sprawia, iz podswietlanie INDIGLO® dziata przez
3 sekundy. Funkcja NIGHT-MODE® jest aktywna przez 8
godzin lub do chwili jej wytaczenia przez ponowne wcisnigcie
i przytrzymanie przycisku INDIGLO przez 4 sekundy.

8 WODOODPORNOSG
| ODPORNOSC NA WSTRZASY

KATEGORIE ODPORNOSCI ZEGARKA TIMEX NA WODE

30 M = 3 atm (zachowuje szczelno$¢ przy cisnieniu
do 3 atmosfer)
50 M= 5 atm (zachowuje szczelno$¢ przy ci$nieniu
do 5 atmosfer)
100 M =10atm (zachowuje szczelno$¢ przy cisnieniu
do 10 atmosfer)
200 M =20atm (zachowuje szczelnos¢ przy cisnieniu
do 20 atmosfer)

Nazwy kategorii (50M, 100M itd.) opracowano na podstawie
pomiaréw statycznych. W praktyce, na skutek ruchu, cisnienie
dynamiczne przekracza ci$nienie statyczne.

Nie nalezy wciskaé przyciskéw pod woda.

Koronki muszg by¢ wcisnigte/wkrecone.

Firma Timex zaleca wyptukanie zegarka w stodkiej wodzie,
jesli uprzednio zostat on poddany dziataniu stonej wody.

Konstrukcja zegarkéw spetnia wymagania norm ISO pod
wzgledem odpornosci na wstrzgsy. Nalezy jednak obchodzi¢
sie z nim ostroznie, aby zapobiec uszkodzeniu szkietka.

9 BATERIE

Firma Timex zaleca wymiane baterii tylko w autoryzo-
wanych punktach serwisowych. Przy wymianie baterii
nalezy, gdy to wiasciwe, wcisngé przycisk zerowania.
Informacje o wymaganym typie baterii podano na deklu
zegarka. Trwalo$¢ baterii oszacowano na podstawie zafozen
dotyczacych sposobu uzytkowania zegarka. Rzeczywista
trwato$¢ baterii moze sig r6zni¢ od szacunkowej zaleznie
od rzeczywistego sposobu uzytkowania.

NIE NALEZY WRZUCAC ZUZYTYCH BATERII DO OGNIA
ANI PODEJMOWAC PROB ICH PONOWNEGO NAtADO-
WANIA. BATERIE NIE ZAINSTALOWANE W ZEGARKU
PRZECHOWYWAC W MIEJSCU NIEDOSTEPNYM DLA
DZIECI.

Tolerancja doktadnos$ci chodu w zegarkach kwarcowych
wynosi +/-10 sekund na miesigc, a w zegarkach
mechanicznych +/- 30 sekund na dobe.
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