Funkcje

Wyswietlacz elektroniczny

(% £
&' Alarm czasu $wiatowego
(ton alarmu brzmi, gdy czas
alarmu wybranego miasta

jest osiagniety) — Strona 26

System Eco-Drive (zasilanie Chronograf (wyswietlanie
- zegarka $wiattem przez miedzyczasu)— Strona 30
Eco-Drive konwersje energii $wietinej w
energie elektryczng) — Strona 9

Timer (odliczanie czasu

Czas $wiatowy (czas i data dla
do 99 minut) — Strona 32

}‘kk 30 miast lub regionéw z catego
\&/ Swiata) — Strona 14
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& Przed uzyciem

m Nazwy czesci H Sprawdzanie stanu baterii
Ustali¢ sposdb poruszania sie wskazéwki sekundowej w celu sprawdzenia
stanu baterii.

) ) Wskazéwka sekundowa porusza Wskazéwka sekundowa porusza sie
Przycisk(B) —~ — Przycisk (A) sie skokowo co sekunde skokowo co 2 sekundy / zatrzymata sie
; ; 4
Wakazéuika Wskazéwka minutowa \
god.zi.nowa Wyswietlacz ‘ tadowanie baterii — Strona 6
Wskaznik trybu elektroniczny (A) ‘ \ 7
Wyswietlacz vV
) elektroniczny (B) Ustawianie czasu i daty
Przycisk (M) Koronka o Ustawianie czasu — Strona 18
e Ustawianie daty — Strona 24
Wskazéwka ————
sekundowa \_| v
* llustracje przedstawione w niniejszej instrukcji moga réznié sie od I Mozna zacza¢ uzywac zegarek! |
i rzeczywistego zegarka kupionego.



& tadowanie baterii

B Ladowanie baterii

Zegarek posiada baterie wielokrotnego tadowania, ktéra taduje sie przez
wystawienie tarczy na dziatanie $wiatta, takiego jak bezpos$rednie swiatto
stoneczne lub $wiatlo lampy fluorescencyjnej.

W celu zapewnienia optymalnego dziatania, nalezy upewnié sie ze:

e Zegarek taduje sie w bezposrednim $wietle stonecznym przynajmniej raz na
miesigc przez kilka godzin.

e Po zdejmowaniu zegarka, nalezy pomiesci¢ go w miejscu, w ktérym swiatto pada
na tarcze, np., przed oknem.

e Zegarek jest w petni natadowany przed pozostawieniem w ciemnym miejscu
przez diuzszy okres czasu.

Jesli zegarek jest czesto zastoniety przed $wiattem przez noszenie dtugich
rekawow, to niezbednym jest uzupetniajace tadowanie, w celu zapewnienia
prawidtowego dziatania zegarka.

Nalezy unikaé tadowania zegarka przy wysokich temperaturach
(ponad okoto 50° C (1200 F) lub wyzej)

B Funkcja ostrzegania o niewystarczajacym naladowaniu

Jesli rezerwa energii jest niska, wskazéwka sekundowa zacznie poruszaé
sie skokowo co dwie sekundy.
Nalezy natadowa¢ zegarek wystawiajac tarcze na dziatanie swiatta.

ruch skokowy

co 2 sekundy

e Jesdli zegarek jest w petni natadowany, wskazéwka
sekundowa zacznie poruszaé sie skokowo co sekunde.

e Jesli zegarek nie zostanie natadowany w ciggu 4 dni lub
wiecej od czasu rozpoczecia ruchu ostrzegajgcego o
niewystarczajgcym natadowaniu, zegarek zatrzyma sie.

W momencie aktywacji funkcji:

Tryb czasu [TME] wigczy sie automatycznie

Zadne inne tryby / funkcje beda dostepne — Strona 18
Ustawienia innych trybéw beda zresetowane — Strona 37




tadowanie baterii

W Czas fadowania
Ponizej przedstawiony czas potrzebny do natadowania zegarka, tarcza ktérego
jest nieustannie wystawiona na dziatanie $wiatta, stuzy jedynie jako odniesienie.

‘ Maksymalny czas pracy przy petnym natadowaniu

Natezenie : < f 3 .
oswietlenia Srodowieke N_a j'eden Dla rozpoczecia d_zmlanl_i_x Od stanu zatrzymanlif do
(Ix) dzien pracy przy roztadowanej baterii petnego natadowania
500 Wewnetrzne $wiatto 4 godziny — —
60 — 70 cm (24 — 28 cali) w .
1,000 Swietle fluorescencyjnym (30 W) 2 goaziny - -
20 cm (8 cali) w $wietle . .
3,000 oreeeenoynyoi(300) 45 minut 7.5 godzin —
10,000 Zewnatrz, chmury 12 minut 2.5 godziny 80 godzin
100,000 Zewnatrz, stonce 3 minuty 50 minut 16 godzin
Ok.8 miesiecy |

Funkcja zapobiegania nadmiernemu
natadowaniu

Funkcja zapobiegania nadmiernemu natadowaniu
jest wlaczana automatycznie kiedy bateria zostaje
w petni natadowana aby zapobiec przetadowaniu
baterii, ktére moze spowodowaé uszkodzenie
baterii lub mie¢ wplyw na doktadno$é, funkcje i
wydajnoéé zegarka.

Eco-Drive

Technologia Eco-Drive pozwala na konwersje
energii $wietlnej w energie elektryczng przerz
ogniwo $wietlne, umieszczone na spodniej
stronie tarczy. Technologia ta jest przyjazng dla
Srodowiska poniewaz pozwala wyeliminowaé
konieczno$¢ wymiany baterii.




& Funkcja oszczedzania energii

Jezeli zegarek przez 30 minut lub wiecej nie akumuluje energie wskutek
braku $wiatta, to aktywuje sie funkcja oszczedzania energii oraz nastepuje
automatycznie wylgczenie wyswietlaczéw elektronicznych.

Jesli zostata aktywowana funkcja:

o Wszystkie wyswietlacze elektroniczne sg wytaczone.

o Wskazoéwki kontynuujg poruszanie.

Przycisk (B)

A)

Przycisk (M)

Anulowanie funkcji oszczedzania energii
Wystawi¢ zegarek na dziatanie $wiatta lub nacisngé dowolny przycisk.

10

Jesli zegarek bedzie pozostawiony bez obstugi przez diuzszy okres czasu.
Wyciagna¢ koronke do potozenia |.
Wszystkie wskazdwki zatrzymuja sie w celu oszczedzania energii.

1

®

Wszystkie wskazdéwki zatrzymujg sie



& Zmiana trybow

Zegarek posiada 6 trybow pracy.

Nacisna¢ przycisk (M), aby

zmienic¢ tryb.

Przycisk (M

[TME]

ad

[CAL]

e Wskazuje czas.
e Ustawianie czasu
— Strona 18

Nazwa Wskaznik
miasta AM / PM

Wskaznik czasu letniego

e Wskazuje date.
e Ustawianie daty
— Strona 24

Dzien tygodnia

»|

[ALTI/AL2] |'§|

[CHR] |$|

[TMR]

Ustawianie alarmu
— Strona 26

Wskaznik alarmu

Ustawianie chronografu
— Strona 30

Wskaznik pomiaru

Wskaznik miedzyczasu

Ustawianie timera
— Strona 32

Wskaznik timera

13



& Czas swiatowy

Zegarek posiada funkcje wyswietlania czasu i daty dla 30 miast lub regionéw z
catego $wiata oraz czasu UTC (Uniwersalny czas koordynowany).
B Wybér miasta

Nalezy wybra¢ nazwe miasta podczas
- ustawiania czasu / daty

- sprawdzania czasu / daty

- ustawiania alarmu

e Po ustawieniu czasu lub daty dla
jednego z 30 mozliwych miast, czas
lub data dla pozostatych zostang
automatycznie dostosowane.

e Funkcja ta nie ma zadnego wptywu
na czas wskazywany analogowo.

Przycisk (M)
14

1. Nacisng¢ przycisk (M) aby przej$é do trybu [TME]

2. Nacisna¢ przycisk (A) lub (B) aby wywotaé na

Wskaznik trybu

)
oK.

Czas lub data wybranego mista zostanie Elektroniczny

wywotany/a na elektronicznym wys$wietlaczu (A). wyswietlacz (B)
Elektroniczny

lub [CAL].

elektronicznym wyswietlaczu (B) nazwe miasta.

e Tabela z nazwami miast — Strona 32

wyswietlacz (A)

Sposob wyboru miasta jest inny podczas ustawiania alarmu [AL1] / [AL2]
— Strona 26

* UTC (Uniwersalny czas koordynowany)
Jest miedzynarodowym czasem standardowym na catym $wiecie.

15
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M Tabela réznic wzgledem czasu UTC

Kod Nazwa Réznica | Kod Nazwa ‘ Réznica
miasta miasta czasu |miasta miasta czasu
uTC U;ggféf,ﬂg‘xacffs ' KHI KARACZI  |+5
LON LONDYN DEL DELHI %55
PAR PARYZ . DAC DHAKA +6
ROM RZYM BKK BANGKOK +7
CAl KAIR +2 SIN SINGAPUR
MOwW MOSKWA +3 HKG HONG KONG |+8
THR TEHERAN +35 BJS PEKIN
DXB DUBAJ +4 TYO TOKIO +9

Okres czasu letniego, réznica czasu oraz nazwa miasta moga sie zmieni¢ w
zaleznosci od sytuacji w kraju lub regionie.
16

Kod \EFAVE] Réznica | Kod Nazwa ‘ Roéznica
miasta miasta czasu |miasta miasta czasu

ADL ADELAIDE +9.5 MEX MEKSYK 5

SYD SIDNEY +10 CHI CHICAGO

NOU NUMEA +11 NYC NOWY JORK

AKL AUCKLAND +12 YMQ MONTREAL -

HNL HONOLULU -10 el SANTIAGO |-4

ANC ANCHORAGE |-9 BUE | BUENOS AIRES

LAX | LOS ANGELES |-8 RIO |RIO DE JANEIRO -

DEN DENVER -7

17



& Ustawianie czasu

mUstawianie czasu [TME] na elektronicznym wyswietlaczu

Przycisk (B)

Przycisk (M)

Ustawianie czasu na analogowym
wys$wietlaczu — Strona 22

1.

2. Nacisngé przycisk (A) lub (B)

Nacisngé¢ przycisk (M) aby
przejs¢ do trybu [TME].

aby wywota¢ na elektronicznym

wys$wietlaczu (B) nazwe miasta.
e Dokonaé wyboru miasta
aktualnej lokalizacji lub

najblizszego do niego.

3. Nacisnaé i przytrzymaé przycisk (B) az wskaznik czasu letniego HELI
( SMIT ) zacznie miga¢.
Mozna przystapi¢ do ustawiania czasu letniego. I}F gy

4. Ustawi¢ czas letni.
(1) Nacisnaé przycisk (A) aby wybraé ON (wigczony) lub OF

(wytgczony). H: El_l
(2) Nacisnag¢ przycisk (B) aby potwierdzi¢ ustawiong warto$é oraz
przystapié do ustawiania nastepnej. []r‘ bl @

e Po ustawieniu czasu letniego pojawia sie wskaznik czasu
letniego( SMT )oraz czas przestawia sie o jedng godzine do przodu.

Czas letni jest czasem lokalnym, ktéry dany kraj przyjmuje dla pewnego

okresu roku, zazwyczaj wyprzedzajgcy o godzine standardowy czas strefowy.

e Czas letni jest ustawiony dla kazdego miasta i nie ma wptywu na czas
innych miast.

e Czas letni nie moze by¢ ustawiony jezeli w kroku 2 zostat wybrany czas
UTC.

Ciag dalszy na nastepnej stronie.
19



Ustawi¢ sekundy / minuty / godzine.
(1) Kilkakrotnie nacisng¢
przycisk (A) aby zmieni¢
warto$¢ migajacej cyfry.
e Nacisngé przycisk (A)
gdy rozlegnie sie sygnat potwierdzajacy
0 sekund aby ustawi¢ nastepna cyfre.
o Warto$¢ cyfr zmienia w sposéb ciagty
jesli nacisnaé i przytrzymaé przycisk
(A) podczas ustawiania minut / godziny.
(2) Nacisng¢ przycisk (B) aby potwierdzi¢
ustawiong warto$¢ oraz przystapi¢ do
ustawiania nastepnej.
Po ustawieniu godziny mozna przystgpi¢
do 6.

Przycisk (M)

20

6. Dokona¢ wyboru 12-godzinnego (AM/PM) lub 24-godzinnego
formatu wyswietlania czasu.
(1) Nacisna¢ przycisk (A) aby wybra¢ 12-godzinny (12H) lub
24-godzinny (24H) format wyswietlania czasu.
e Przy wyborze 12H, przed potudniem pojawi sie wskaznik
AM (A) oraz po potudniu pojawi sie¢ wskaznik PM (P).
(2) Nacisna¢ przycisk (B) aby potwierdzi¢ ustawienia.

Przerywanie ustawiania czasu

Nacisngé przycisk (M).

e Ustawianie czasu zostaje réwniez przerwane gdy zegarek przez 2
minuty pozostawié bez obstugi.
Regulacja przed nacisnieciem przycisku (M) jest skuteczna, nawet
gdy ustawianie zostaje przerwane.

.

21
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Wskazowka godzinowa Wskazéwka sekundowa

Ustawianie czasu

m Ustawianie czasu na analogowym wyswietlaczu

Ustawianie czasu na elektronicznym
wys$wietlaczu — Strona 18

=y

Wyciagna¢ koronke do potozenia |
gdy wskazdwka sekundowa

pokazuje 0 sekund.

Wszystkie wskazdéwki zatrzymuijg sie.
Mozna przystipi¢ do ustawiania czasu
analogowym wyswietlaczu.

22

Obraca¢ koronké w prawo lub w lewo aby = NS /»/’14
ustawié czas. v %
\\i%‘

W celu zsynchronizowania wskazan
wskazéwek z oficjalnym sygnhatem czasu
(radio/TV/Internet), nalezy wcisna¢ koronke

w momencie sygnatu dzwigkowego
synchronizaciji.

Ustawianie czasu jest zakonczone.

Wszystkie wskazéwki zaczynajg poruszacé sie.

O

~

23




Kilkakrotnie nacisngé przycisk /s"‘“ ;10
(M) aby przej$¢ do trybu daty §>‘ .‘J 2
[CAL]. iz nvy
Kilkakrotnie nacisngé przycisk (A) lub
(B) aby dokona¢ wyboru
nazwy miasta.
e Dokona¢ wyboru miasta
aktualnej lokalizacji lub najblizszego
do niego. -
Nacisng¢ i przytrzymac¢ ] 5
przycisk (B) az cyfra miesigca 5
zacznie migac.
Mozna przystapi¢ do ustawiania daty.

Wieczny kalendarz
Zegarek nie wymaga przestawiania daty w miesigcach majgcych mniej niz
31 dni, a takze w lutym, ktéry ma 28 dni lub w roku przestepnym, gdy ma 29
dni przestawianie daty nastepuje automatycznie az do roku 2099.

24

4. Ustawianie miesigca / dnia / roku
(1) Kilkakrotnie nacisngé¢ przycisk (A) aby zmieni¢ warto$¢ migajacej
cyfry.
e Warto$¢ cyfr zmienia sie w sposéb ciggly jesli nacisnag i
przytrzymaé przycisk (A).
(2) Nacisngé przycisk (B) aby potwierdzié¢ ustawiong warto$é oraz
przystapié¢ do ustawiania nastepnej.
Po ustawienu roku, ustawianie daty jest zakorczone.
e Dzien tygodnia zostanie automatycznie wyswietlony w
powigzaniu z data.
5. Kilkakrotnie nacisna¢ przycisk (M) aby przejé¢ do trybu czasu [TME].
Przerywanie ustawiania daty
Nacisngé przycisk (M).
e Ustawianie daty zostaje rowniez przerwane gdy zegarek przez 2 minuty
pozostawié bez obstugi.
Regulacja przed nacisnieciem przycisku (M) jest skuteczna, nawet gdy
ustawianie zostaje przerwane.

5

L.a-

[ ——q —

[ ]

L
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& Uzycie alarmu [AL1] / [AL2]

Metoda ustawiania alarméw [AL1] i [AL2] jest taka sama. 3. Ustawi¢ miasto. e
mUstawianie alarmu (1) Kilkakrotnie nacisng¢ przycisk (A) aby wybra¢ miasto. (F/?"F;
o Nazwy miast zmieniajg w sposoéb ciggly jesli nacisnag i ALY
Przycisk (B) (A) 1. Kilkakrotnie nacisna¢ przycisk przytrzymaé przycisk (A). AR
(M) aby przejé¢ do trybu alarmu (2) Nacisna¢ przycisk (B) aby potwierdzi¢ ustawiong warto$¢ oraz przystapic¢
/ [AL1] lub [AL2]. do ustawiania nastepnej.
N

4. Ustawi¢ czas alarmu (godzine / minuty).

lub (1) Kilkakrotnie nacisng¢ przycisk (A) aby zmieni¢ warto$¢ migajacej | IE:}I]
= o
Ustawiony alarm zostanie wywotany e Warto$¢ cyfr zmienia sie w sposéb ciggty jesli nacisngg i =
na wyswietlaczu elektronicznym (A) przytrzymaé przycisk (A).
lub (B). AR (2) Nacisng¢ przycisk (B) aby potwierdzi¢ ustawiong warto$é oraz “]H
2. Nacisna¢ i przytrzymaé (NYE:) przystapi¢ do ustawiania nastepnej.
przycisk (B) az nazwa miasta \__»/ Ustawianie czasu alarmu jest zakonczone kiedy minuty zostang Hn R
zacznie migac. ustawione. Pojawia sie znaczek alarmu( «l} ).
Przycisk (M) Elektroniczny Mozna przystapi¢ do ustawiania alarmu. 5. Kilkakrotnie nacisna¢ przycisk (M) aby przejé¢ do trybu czasu [TME].

wyswietlacz (A)
Elektroniczny wyswietlacz (B)

IMST0d
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Uzycie alarmu [AL1] / [ALZ2]

Przycisk (A)

Przycisk (M)
Elektroniczny wyswietlacz (B)

28

Przerywanie ustawiania czasu

Nacisngé przycisk (M).

e Ustawianie czasu zostaje rowniez
przerwane gdy zegarek przez 2 minuty
pozostawié bez obstugi.

Regulacja przed nacisnieciem
przycisku (M) jest skuteczna, nawet
gdy ustawianie zostaje przerwane.

Sygnat alarmu

Raz dziennie alarm bedzie wybrzmiewat

przez 15 sekund o ustawionej godzinie.

e Nacisna¢ przycisk A lub B aby
zatrzymaé wybrzmiewanie.

Elektroniczny wyswietlacz (A)| Tryb alarmu [AL1] / [AL2] zmieni sie

automatycznie na tryb czasu [TME] gdy
zegarek przez 2 minuty pozostawi¢ bez
obstugi.

B Aktywowanie / dezaktywowanie alarmu

1. Kilkakrotnie nacisng¢ przycisk (M) aby przej$¢ do trybu alarmu [AL1] lub
[AL2].

lub (B).
2. Nacisngé przycisk (A) aby ustawié¢ ON (wigczony) lub OF
(wytgczony).
e Pojawia sie znaczek alarmu, kiedy zostanie ustawione ON (wigczony).
3. Kilkakrotnie nacisna¢ przycisk (M) aby przej$¢ do trybu czasu [TME].

Sprawdzanie sygnatu alarmu

Sygnat alarmu jest inny dla alarmu [AL1] i inny dla alarmu [AL2].

W trybie alarmu [AL1] lub [AL2] mozna sprawdzi¢ sygnat alarmu naciskajac i
przytrzymujac przycisk (A).

e Zwolni¢ przycisk (A) aby zatrzymaé sygnat alarmu.

e Sprawdzanie sygnatu alarmu aktywuje / dezaktywuje alarm. 355

IMST0d
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& Uzycie chronografu [CHR]
Zakres pomiaru wynosi 23 godziny, 59 minut i 59,99 sekund z doktadnosécig 1/100 sekundy.

~
Przycisk (M)
Elektroniczny wyswietlacz (B)

QY]

e Po przekroczeniu 24 godzin, 00 minut i
00 sekund, chronograf automatycznie
zeruje sie.

e Pomiar trwa nawet jezeli przej$¢ do

innego trybu podczas pomiaru.

1. Kilkakrotnie nacisngé f: ""«n
przycisk (M) aby przej$¢ do & (“ .45
trybu chronografu [CHR]. = rg

®

Nacisngé¢ przycisk (A) aby rozpocza¢ pomiar.

Znaczek pomiaru ( £ )ywyswietlany jest podczas

pomiaru.

e Za kazdym razem kiedy naciskany jest przycis
sie i zatrzymuije.

omiar rozpoczyna

e Nacisna¢ przycisk (B) podczas pomiaru aby wyswietli¢ przez 10 sekund

miedzyczas.

Podczas wy$wietlania miedzyczasu miga wskaznik miedzyczasu

(SPL).

Czas pomiaru wyswietlany jest na elektronicznym wyswietlaczu (B).

Nacisng¢ przycisk (A) aby zakonczyé pomiar.

Wskaznik pomiaru (%K) i wskaznik migdzyczasu( SPL
przestang migacé.

Nacisngé przycisk (B) po zatrzymaniu pomiaru aby
wyzerowaé chronograf.

Kilkakrotnie nacisnaé przycisk (M) aby przejs¢ do trybu czasu [TME].

31




& Uzycie timera [TMR]

Timer moze byé ustawiony od 1 do 99 minut, w odstepach minutowych.

Przycisk (M)
Elektroniczny wyswietlacz (B)

32

1.

Kilkakrotnie nacisna¢ & ;@
przycisk (M) aby przej$¢ do %*E
trybu timera [TMR]. o

Ostatnie ustawienie miga na
wys$wietlaczu elektronicznym.
Mozna przejé¢ do ustawiania timera.

Kilkakrotnie nacisngé¢ przycisk ..~

(B) aby zmieni¢ warto$¢ (@

migajacej cyfry.

e Warto$¢ cyfr zmienia sie w sposob
ciagly jesli nacisngg¢ i przytrzymac
przycisk (B).

3. Nacisnagé przycisk (A) aby rozpoczg¢ pomiar.
Podczas pomiaru widoczny jest tez znaczek wskaznika pomiaru (@ ). l"l EH

e Za kazdym razem kiedy naciskany jest przycisk (A), pomiar
rozpoczyna sie i zatrzymuje.

IMST10d

e Nacisnag¢ przycisk (B) podczas pomiaru aby powréci¢ do ustawionego

czasu i rozpoczg¢ pomiar od poczatku.

A

e Nacisnaé przycisk (B) po zatrzymaniu pomiaru aby powrécié¢ do 1-:‘”

ustawiania czasu.

4. Kilkakrotnie nacisna¢ przycisk (M) aby przej$¢ do trybu czasu [TME].

Pomiar jest kontynuowany nawet jezeli zegarek zostanie przetaczony w inny twb.|

Pomiar konczy sie po uplywie ustawionego czasu

Przez ok. 5 sekund wybrzmi sygnat potwierdzajgcy ukonczenie pomiaru.
Na wyswietlaczu elektronicznym (B) przestanie by¢ widocznym znaczek

wskaznika pomiaru (@ ).

e Nacisngé przycisk (A) lub (B) aby zatrzyma¢ wybrzmiewanie sygnatu.

33

08.4.24 3:08:14 PM ‘ ’



@

& Rozwiazywanie probleméw
[ Podem | Spossb ___ Strona

W tabeli ponizej przedstawiono komunikaty o ré6znych usterkach, ktére
moga sie pojawié oraz odpowiednie dziatania, ktére nalezy wtedy podjgé.

" rosem T sposs | swom |

Wskazowki dziataja nieprawidtowo

Wskazéwka sekundowa porusza

sie skokowo co 2 sekundy. Natadowa¢ baterig. 7
Wszystkie wskazowki zatrzymali | Wcisnac¢ koronke. 23
SIg: Natadowa¢ baterie. 6

Wyswietlacze elektroniczne dziatajq nieprawidiowo

Wyswietlacze elektroniczne sie
wytaczyty w momencie kiedy
zegarek byt wyjmowany z
szuflady.

Funkcja oszczedzania energii zostata
aktywowana. 10
Wytaczy¢ funkcje.

[
Wskaznik pomiaru czasu
rie znikan ( -ﬁ) Zatrzyma¢ pomiar czasu chronografu. 30

34

Inne
Wiaczyé alarm. 29

Nie rozlega sie sygnat dzwigkow!

gasie ¥ g eRowy Sprawdzi¢ i skorygowac

alarmu. S 26
ustawienie alarmu.

Wskazowki lub wyswietlacze elek-

troniczne dziatajg nieprawidtowo. | Wyzerowaé zegarek.
Jezeli zegarek nadal dziata

Zegarek dziata nieprawidtowo nieprawidtowo, nalezy skontaktowac¢ 36

nawet po podjeciu srodkéw
zaradczych okreslonych w
niniejszym rozdziale.

— Strony 34 — 35

sie ze sklepem w ktérym zostat
zakupiony zegarek lub Serwisem
Anyro.

Zegarek nie dziata nawet po
petnym natadowaniu.

Skontaktowac¢ sie ze sklepem w ktérym
zostat zakupiony zegarek lub Serwisem
Anyro.
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& Zerowanie

Nalezy wyzerowa¢ zegarek jezeli zegarek dziata nieprawidtowo w zwigzku z
wstrzasem lub dziataniem pradu statego.

(A) |Po zerowaniu wszystkie ustawienia
powracajg do ustawien poczatkowych.
Zadane ustawienia nalezy przeprowadzi¢
od poczatku — Strona 37

Przycisk (B)

1. Wyciagna¢ koronke do potozenia (1).
Wszystkie wskazdéwki zatrzymuijg sie.

2. Jednoczes$nie nacisng¢ przyciski (A),

(B) i (M).

Wszystkie wskazania wy$wietlaczow

elektronicznych pokaza sie.

Przycisk (M)

36

Wecisng¢ koronke.

Zegarek jest zresetowany. Wybrzmi dzwiek potwierdzajgcy, wszystkie
wskazania wyswietlaczéw elektronicznych zostang anulowane.
e Zerowanie bedzie réwniez skuteczne gdy zegarek przez 2 minuty
pozostawié bez obstugi.
Po zerowaniu nalezy ustawi¢ czas (— Strony 18 — 23) i date (— Strona 24).

mUstawienia poczatkowe po zerowaniu

[TME] Czas: O:QO:OO, czas letni: OF (wyfaczony), format: 12-godzinny
(12H), miasto — UTC
[CAL] Data: Styczen, 1, 2008 (wtorek), miasto — UTC
[AL1][AL2] |Alarm: czas — 12:00, ustawienie: OF (wyfaczony), miasto — UTC
[CHR] Chronograf: 0 godzin 00 minut 00 sekund
[TMR] Timer: 99 minut 00 sekund
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