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A. FUNKCJE 

- Wyświetlacz LCD  z  funkcją godzin, minut, sekund, miesiąca, roku  (2000 – 2099), dnia, 
tygodnia 
- 25 stref czasowych 
- 3 niezależne dzienne alarmy oraz cogodzinny sygnał dźwiękowy 
-12/24-godzinny format, automatyczny kalendarz 
-Chronograf liczy do 9 godzin, 59 minut, 59,99 sekund z  dokładnością do 
1/100 sekundy 
- Tonowe przyciski 
- Gdy brak akcji przez 60 sekund, następuje automatyczne wyjście z  modułu ustawienia 
do modułu Aktualny Czas 



B. UŻYTKOWANIE 

Przycisk C 

Aktualny czas 

Przycisk B 

Kalendarz 

Przycisk C 

Alarm 1 

Przycisk C 

Alarm 2 

Alarm 3 Chronograf 
Minutnik 

1. W dowolnym module naciśnij przycisk D, aby włączyć podświetlenie na 3 sekundy 
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Przycisk C 



2. Czas Aktualny 

- W  module Czas   Aktualny , naciśnij przycisk A, aby przejść do czasu kolejnego miasta 
- W  module Czas   Aktualny, naciśnij przycisk B, by przejść z modułu Kalendarz do 
modułu Czas Aktualny 
- Naciśnij przycisk A i B równocześnie, by zmienić Czas Lokalny i Czas Światowy 
- Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk C, by wejść w ustawienia czasu 
a)  Cały wyświetlacz zaświeci się. Naciśnij przycisk A, by włączyć /  wyłączyć co godzinny sygnał 
b) Naciśnij B, by wybrać pozycje, kóre będą podświetlone w następującej kolejności wszystkie                    
 miasto -> sekundy -> minuty -> godziny -> miesiące -> dni 

 
12/24 godzinny format <- rok 

 
c) Użyj przycisku A, by ustawić podświeltoną pozycję 
d) Naciśnij D  by potwierdzić ustawienia i powrócić 
e) Dzień tygodnia ustawi się automatycznie 
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3. Dzienny alarm 

- Obsługa wszystkich dziennych alarmów wygląda tak samo. Jedyne różnice są  związane z symbolem 
alertu. Po   aktywowaniu alarmu, włącza się on o tej samej  porze każdego dnia, do momentu aż 
zostanie dezaktywowany 
- Naciśnij A lub B, by wybrać pożądane miasto. Czas alarmu będzie się zmieniał zgodnie z różnicą czasu 
- Ustawianie alarmu: 
a) Naciśnij i przytrzymaj C przez 2 sekundy, aby ustawić alarm 
b) Cały wyświetlacz zacznie mrugać, by włączyć /  wyłączyć alarm (ON/OFF) 
c) Naciśnij B, by wybrać pozycje, które będą się podświetlać w następującej kolejności: 

 
                                                    Alarm ON/OFF -> godziny -> minuty 
 

 
d) Naciśnij A, by ustawić podświetloną pozycję 
e) Naciśnij C, by zatwierdzić ustawienia i powrócić do normalnego trybu 
-Gdy nadchodzi czas alarmu, sygnał dźwiękowy będzie słyszalny przez 20 sekund.  Naciśnij dowolny 
przycisk by zatrzymać wygnał dźwiękowy 
-Gdy sygnał dźwiękowy jest aktywny, naciśnij A, B lub C          by wyłączyć 
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4. Chronograf 
-Chronograf mierzy odcinek czasu maksymalnie do 9 godzin 59 minut 59,99 sekund.  Gdy 
osiągnie maksimum, odmierzanie czasu będzie kontynuowane po wyzerowaniu  licznika 
-Obsługa chronografu 

- W wewnętrznej pamięci może być zapisanych 10 odczytów LAP.    Gdy wszystkie rekordy  będą 
zajęte, nowy wpis nadpisze się na 10tym rekordzie 

Stop & Reset 

Przycisk A 

Normalny  

pomiar 

Przycisk B 

10 sek. 

Pomiar LAP 

Przycisk  A 

Zatrzymany 

Przycisk  A Przycisk B 

Przycisk A + Przycisk B 
LAP Recall 
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 5. Minutnik 

- Naciśnij A  by aktywować /  dezaktywować automatyczne powtarzanie. Użyj  A, by  ustawić 
odstęp czasu. Timer może  być ustawiony od 1 do 180 minut z 1-miutowymi  odstępami. 
- Naciśnij C       by wyjść z ustawień minutnika 
- Naciśnij A  by włączyć /  wyłączyć  timer 
- Naciśnij A i B   by powtórzyć już ustawiony interwał   minutnika. 
- Alert wyda dźwięk, gdy minutnik osiągnie zero 
- W trakcie odliczania, w ostatniej minucie pojawia się ostrzeżenie dźwiekowe co 10  sekund. 
Przez ostanie 10 sekund sygnał dźwiękowy występuje co sekundę. Po  zakończeniu odliczania 
pojawi się ciągły sygnał dźwiękowy trwający 10 sekund 
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 KOD MIASTO KRAJ RÓŻNICA CZASU 
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