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Instrukcja obstugi




KWESTIE BEZPIECZENSTWA

Przed uzyciem nalezy doktadnie zapoznac si¢ z trescig instrukcji obstugi oraz
zachowac jg w celu pézniejszego wykorzystania. Producent nie ponosi
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek uszkodzenia / urazy spowodowane
niewtasciwym uzytkowaniem. W zaleznoéci od danej partii Smartwatcha,
niektére funkcje moga sie réznic z funkcjami opisanymi w instrukcji obstugi.

e Uzywanie tego urzadzenia w poblizu urzadzen medycznych moze

zaktéci¢ ich prace. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage podczas

korzystania ze smartwatcha w poblizu aparatéw medycznych, takich jak

rozruszniki serca, aparaty stuchowe i inne elektroniczne urzadzenia

medyczne.

Zabrania sie wrzuca¢ urzadzenia do ognia. Istnieje ryzyko eksplozji

baterii i w konsekwencji zagrozenia zycia i zdrowia.

e Urzadzenie nalezy chroni¢ przed Zzrodtami ciepta i bezposrednim

nastonecznieniem.

Nie nalezy zanurza¢ urzadzenia w wodzie.

Zabrania sig uzywac urzadzenia, je$li jest uszkodzone.

W wypadku uszkodzenia, nalezy odda¢ urzadzenie do autoryzowanego

punktu serwisowego w celu sprawdzenia/ naprawy. Podejmowanie prob

wiasnorecznej naprawy, moze prowadzi¢ do uszkodzenia urzagdzenia oraz

skutkuje uniewaznieniem gwarancii.

e Urzadzenie nalezy czysci¢ jedynie za pomocg miekkiej, lekko wilgotnej
$ciereczki. Nie nalezy uzywaé $rodkéw chemicznych lub detergentéw do
czyszczenia tego urzadzenia.



OPIS PRODUKTU

1. Dotykowy wyswietlacz

2. Przycisk wigczania
urzadzenia/SOS
wybudzania/wygaszania ekranu
3. Dotykowy przycisk powrotu/
odbieranie potgczenia

4. Slot na karte Micro SIM

5. Aparat

6. Styki portu tadowania (z tytu)
7. Gumowy wymienny pasek

8. Latarka

WYMOGI DOTYCZACE KARTY MICRO SIM

. Do urzadzenia instalujemy karte w standardzie Micro SIM.

Karta SIM musi spetnia¢ nastepujgce warunki:

Karta musi by¢ aktywna (jesli to nowa karta nalezy jg aktywowac w
telefonie komérkowym poprzez wykonanie potgczenia wychodzacego)
Karta musi posiada¢ srodki na koncie (dotyczy kart na dotadowania)
Karta nie moze mie¢ aktywnego kodu PIN (by sprawdzi¢ czy karta
posiada aktywna blokade PIN nalezy zainstalowac jg w telefonie
komérkowym i sprawdzi¢ czy podczas wigczania bedziemy zapytani o
kod PIN. Jesli tak to blokada jest aktywna i konieczne bedzie jej
wytgczenie w ustawieniach telefonu lub poprzez kontakt z operatorem)
Karta musi obstugiwac tryb pracy 2G, musi posiada¢ wigczong ustuge
internetu oraz funkcje identyfikacji numeru.

LN

UWAGA: Karty SIM oferowane przez operatoréw jako internetowe,
dedykowane np. do tabletéw mogg nie dziata¢ w urzadzeniu.
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Z uwagi na to, ze urzadzenie korzysta z potgczenia internetowego, by nie
generowac dodatkowych kosztéw zalecamy wykupienie u operatora
pakietu internetowego. Pakiet 1GB / miesigc jest wystarczajgcy. Koszty
potaczenia internetowego, potaczen gtosowych oraz wiadomosci SMS sg
regulowane przez cennik operatora sieci komorkowej.

INSTALACJA KARTY MICRO SIM

1. W pierwszej kolejnosci nalezy za /
pomocg dotaczonego $rubokreta

wykreci¢ dwie $rubki mocujgce
zaslepke portu karty SIM(4)
znajdujacy si¢ z lewej strony
zegarka.

2. Po wykreceniu $rubek i wyjeciu
zaslepki, karte MicroSIM
umieszczamy w porcie zgodnie z
pogladowym schematem na
obrazku, czyli chipem karty w strone
wyswietlacza oraz nacietym rogiem
karty w strong slotu. Karta wchodzi
dos$¢ gleboko do slotu dlatego
musimy pomoc sobie cienkim,
ptaskim narzedziem, popychajac
karte do momentu gdy ustyszymy Zws’m'-"\ M'SCRO NQI;‘AO
LKlik”. By wyja¢ karte, ponownie za

pomocg tego samego narzedzia D D
delikatnie popychamy karte,

ustyszymy klik i karta zostanie

wypchnieta przez mechanizm.

3. Po prawidtowej instalacji karty




SIM wktadamy zaslepke i ponownie wkrecamy $rubki zwracajqc uwage na
prawidtowe dokrecenie $rubek oraz pr

Zaleca sig instalowac karte SIM gdy urzadzenie jest wytaczone.

LADOWANIE

1. Smartwatch taduje si¢ za pomocg dedykowanego uchwytu dotgczonego
do urzadzenia.

2. Zegarek montujemy tak w uchwycie, by dwa skrajne styki portu
tadowania(6) przylegaty do stykéw uchwytu. Nastepnie nalezy potgczy¢
drugi koniec kabla z portem USB komputera lub zasilacza USB np. od
telefonu komorkowego. Gdy prawidtowo podigczymy kabel na ekranie
pojawi sig animacja tadowania. Gdy bateria jest bardzo roztadowana
animacja moze pojawic¢ si¢ dopiero po kilkunastu minutach.

Przed pierwszym wigczeniem zegarka zaleca sig¢ jego tadowanie przez
2 godzmy Ladowanla zegarka po roztadowaniu powinny trwac¢ co
j2 ia nie powi ¢ 5V.
zeni ia to y ie 1A.

INSTALACJA SMARTWATCHA NA RECE
Nalezy zatozy¢ zegarek na nadgarstku i dostosowaé diugos¢ paska w taki
sposodb, aby nie byt luzny.

PIERWSZE WEACZENIE ZEGARKA

1. Gdy karta SIM jest prawidiowo zainstalowana w zegarku oraz spetnia

wszystkie wyzej opisane warunki mozemy uruchomi¢ urzadzenie poprzez

wecisniecie oraz przytrzymanie przez ok. 4 sekundy przycisku wigczania(2).
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sygnat GPS
pot. z internetem sygnat WiFi

zasieg GSM poziom baterii

2. Po uruchomieniu zegarka ukaze nam sig ekran gtowny wyswietlajacy najwazniejsze
informacje, jak m.in. godzine, date, zasieg GSM oraz poziom baterii.

3. Po uruchomieniu zegarka czekamy kllkanasc\e sekund, az pojam sig zasieg oraz
potaczenie z internetem (ikony na powy. 'm obrazku)
konieczne do dalszej konfiguracji urzadzenia. Gdy po ok. minucie zasieg oraz
pofaczenie z internetem sig nie pojawi nalezy upewni¢ sig, ze karta SIM spetnia
wszystkie wczesniej opisane wymogi oraz zegarek znajduje sie w miejscu o silnym
zasiegu. Warto tez wylgczy¢ oraz ponownie uruchomic zegarek. Gdy natomiast zasieg
sig pojawi, a potaczenie z internetem nadal nie bedzie dostgpne (brak ikony strzatek)
problem najprawdopodobniej zwigzany jest z brakiem konfiguracji APN. Konfiguracji
dokonujemy za pomocg SMS-6w konfigt jnych opisanych w dalszej
czesciinstrukcji w dziale ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW.

4. Gdy pofgczenie z internetem jest aktywne mozemy przejs¢ do kolejnego etapu jakim
jest instalacja aplikacji Garett Tracker na naszym smartfonie. Menu gtéwne zegarka
zostanie omowione w dalszej czesci instrukcji, gdyz petng funkcjonalnosé
smartwatcha uzyskujemy po rejestracji oraz konfiguracji go poprzez aplikacje Garett
Tracker.



INSTALACJA APLIKACJI
GARETT TRACKER

Petng funkcjonalno$¢ lokalizatora oraz mozliwo$¢ jego konfiguracji
uzyskujemy po instalacji aplikacji Garett Tracker na naszym smartfonie z
systemem Android lub iOS.

Aplikacja jest kompatybilna z systemem Android 4.3,i0S 7 (i wyzsze).
Aplikacje mozna wyszukac wpisujgc w wyszukiwarke sklepow nazwe ,Garett
Tracker” lub skanujgc odpowiedni kod QR przedstawiony ponizej.

Android

REJESTRACJA W APLIKACJI

1. Nalezy uruchomi¢ aplikacje Garett Tracker.

2. Po uruchomieniu aplikacji wy$wietli nam sie ekran logowania, na ktérym
mozemy zalogowa¢ si¢ na konto jesli wczesniej je juz utworzylismy,
zarejestrowac nowe konto lub zmieni¢ jezyk aplikacji.

3. By zarejestrowac¢ nowe konto klikamy na opcje ,Rejestracja”.
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4. W pierwszym polu wprowadzamy
adres e-mail, ktory bedzie stuzyt jako
login konta do aplikacji.

5.W kolejnym polu nalezy
wprowadzi¢ kod weryfikacyjny z
obrazka umieszczonego obok pola.
6. W ostatnim polu podajemy hasto,
ktére wraz z adresem e-mail bedzie
stuzylo jako dane do logowania w
aplikacji.

7. Na koniec nalezy zatwierdzi¢
rejestracje konta w aplikacji
przyciskiem ,PotwierdZ rejestracje”
(po wprowadzeniu wszystkich
danych, przycisk ,Potwierdz
rejestracje” podswietli sie na
zielono).

UWAGA: Nalezy zapamigtac lub
zapisa¢ adres e-mail oraz hasto
uzyte do rejestracji zegarka, gdyz
zegarek moze by¢ przypisany
tylko do jednego konta i moze by¢
zarejestrowany tylko raz.
Ponowna rejestracja bedzie
mozliwa tylko po kontakcie z
serwisem.

Register

Europa Oceania

ZRE3FNC




8. Po zatwierdzeniu rejestracji pojawi
sig informacja o sukcesie rejestracji i
rozpoczeciu parowania urzadzenia z
aplikacjg. W celu przejscia do
nastepnego kroku nalezy klikna¢ na
— przycisk ,Rozpocznij wigzanie”.

9.W pierwszym polu ,kod
. rejestracyjny wejécia / skanowania”
skanujemy kod QR znajdujgcy sie na
naklejce na odwrocie zegarka (REG
CODE), klikajgc na ikone kwadratu w
prawej czeéci tego pola. Kod
mozemy wprowadzi¢ tez recznie.
At 10.W polu ,nick urzadzenia”
wpisujemy imig, pseudonim
uzytkownika zegarka.
11. W nastgpnym polu wybieramy
relacje, czyli kim jestesmy dla
uzytkownika urzadzenia .
12. W ostatnim polu podajemy numer
telefonu karty SIM, ktéra
umieszczona zostata w urzadzeniu
(nie jestto wymagane).
13. Na koniec nalezy zatwierdzi¢
dodanie urzadzenia w aplikacji
przyciskiem ,OK” (po wprowadzeniu

o ar®

¢ Docejuzaczenie

"
Iy
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wszystkich danych, przycisk ,0K”
podswietli si¢ na zielono).



EKRAN GLOWNY
APLIKACJI

Po poprawnej rejestracji i dodania
urzadzenia wyswietli nam sie ekran
gtéwny aplikacji, na ktérym zobaczymy
mape wraz z ostatnig lokalizacjg
zegarka. W dymku nad pinezka
okreslajgcg lokalizacje, wy$wi e
jest zrodto uzyskania lokalizacji
(GPS/LBSWiFi), przyblizony adres,
data, godzina ostatniej lokalizacji oraz . )]
stan natadowania baterii w zegarku.

By lokalizacja zegarka byta
okreslona z najwieksza v
doktadnoscia, smartwatch musi by¢
na otwartym terenie, by miat sygnat
GPS. Gdy zegarek nie ma sygnatu
GPS, bo np. znajduje si¢ w budynku
lokalizacja okreslana jest na
podstawie najblizszego nadajnika
sieci komérkowej.

UWAGA: Gdy pod uzycia j funkcji ikacji, lub préby

) " L e wyswi v . L ie nie
jest w sieci” oznacza to, ze smartwatch nie ma aktywnego potaczenia
internetowego. Sprawdz czy karta SIM spetnia wszystkie wymogi

opisane wczesniej w instrukcji. Jesli karta spetnia wymogi, to
j ym p d takiego i jest ni Sciwa
ja APN. K ] ja APN i jest w dalszej czesci

instrukcji, w dziale ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW.



1. Chat: za pomoca tej funkcji mamy mozliwo$¢ wysytanie krotkich notatek glosowych
(maks. 15 sekund) lub krotkich wiadomosci tekstowych (maks. 30 znakéw) na
zegarek.

2. Geo ogrodzenie: za pomoca tej funkcji wyznaczymy obszar, w ktorym uzytkownik
zegarka moze sig poruszaé. Gdy obszar zostanie przekroczony aplikacja nas o tym
poinformuje. By ustawi¢ obszar ustawiamy mape w miejscu gdzie chcemy wyznaczyé
geo ogrodzenie, nastegpnie klikamy palcem na mapie wyznaczajac $rodek ogrodzenia.
Przyciskami + / - zwigkszamy/zmniejszamy $rednice obszaru oraz zatwierdzamy jg
ikona trybu. Gdy chcemy usungé¢ geo ogrodzenie klikamy ikone kosza.

3. Zlokalizuj: klikajac w ta ikone w dowolnym momencie okreslimy aktualng
lokalizacje zegarka.

4. Slady: w tym menu wyswietlimy trase z poprzednich dni jaka poruszat sie
uzytkownik zegarka.

5. Klikajgc ikong (= wyswietlimy menu, w ktorym mozemy uaktywni¢ dodatkowe
funkcje zegarka :

. Zdrowie: w tym menu mozemy uaktywni¢ funkcje krokomierza mierzacego
dzienna ilosé wykonanych krokéw oraz ilos¢ spalonych kalorii. Kazdg z funkcji
aktywujemy oddzielnie przesuwajac przetgcznik ,zmien”. Mozemy takze
wyswietli¢ historie aktywnosci z poprzednich dni.

. Wiadomosé¢: klikajac w tg funkcje Swietlimy historie
wyswietlanych przez aplikacje.

. Alarm: wigczenie/wylgczenie oraz konfiguracja budzika uruchamianego na
zegarku. Nagroda: funkcja nagradzania dziecka serduszkami. Serduszka bedg
widoczne na gtéwnym ekranie zegarka.

. Nagroda: funkcja nagradzania dziecka serduszkami. Serduszka bedg

. widoczne na gtownym ekranie zegarka.

. Przechwy¢ zdjecie: Zdalne wykcnanle zdjecla aparatem zegarka.

. w klasie: ta oraz konfiguracja funkcji, ktéra w
ustawionym przedziale czasu blokuje ekran zegarka oraz wszelkie
powiadomienia. Funkcja dziata tylko od poniedziatku do piatku (opcja w iOS
dostepna jest w zaktadce Ustawienia > Nie przeszkadzac). Uwaga: gdy funkcja
]est aktywna nie dodzwommy SIQ na zegarek, z zegarka tez nie bedzie

ia z zegarka

bedzie moiliwe tylko poprzez uzycie funkcji SOS.

6. Klikajgc ikone $ ustawienia

"



awan

. Dane osobowe: konfiguracja
informacji o administratorze.

Ustaw

. Lista urzadzen: wyswietlenie listy
urzadzen przypisanych do konta L
i na ktérym aktualni Ps
jestesmy zalogowani. Za pomoca
funkcji ,Dodaj urzadzenie” mozemy T e

doda¢ kolejne urzadzenie. Funkcja
4Edycja” pozwala usung¢ sparowane
urzadzenia z listy. Obok nazwy oraz -
numeru ID aktywnego urzadzenia, po

prawej stronie umiejscowiony jest 2
zielony przycisk ,Przetacznik”. Aby B
ustawi¢ zegarek jako aktywny klikamy

na przetgcznik. W przypadku “@
wybrania funkcji ,Edycja”, przycisk R
zmieni sie na kolor czerwony z -
napisem rozdzielenie”. «

W danym momencie aktywne moze by¢ o)
tylko jedno urzgdzenie. Oznacza to, ze
mozemy okresla¢ lokalizacje oraz
dokonywac¢ konfiguracji tylko jednego
ia. Gdy chcemy i ¢ inne o
urzadzenie z listy musimy ustawi¢ go jako
aktywne. By szybko przetaczac sie miedzy
urzadzeniami mozemy uzy¢ przycisku ,Zmien” w lewym dolnym rogu gléwnego
ekranu aplikacji. Powiadomienia oraz alarmy przychodza ze wszystkich urzadzen,
nawet tych, ktore w danym momencie nie sg ustawione jako aktywne.
Zmien hasto: zmiana hasta administratora uzywanego do logowania w aplikacji.
Wyjscie: wylogowanie z konta w aplikacji.

7.USTAWIENIA: [@] do ustawien aplikacji przechodzimy klikajac ikone
znajdujgca sie u dotu ekranu giéwnego:

. Numery SOS: po wpisaniu numeréw, dtuzsze przytrzymanie przycisku SOS(2)
na zegarku spowoduje, Zze automatycznie zostanie wybrane potaczenie w
pierwszej kolejnosci od pierwszego numeru na liscie. Gdy pierwszy numer nie
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odbierze, zegarek automatycznie wybierze drugi oraz analogicznie trzeci

numer.
Uwaga: numery wpisujemy bez klerunkowego lub w razle koniecznosci z
kierunkowym 0048. Uzycie »+’ moze sp ze funkcja nie

bedzie dziata poprawnie.

. Monitoring gtosu: funkcja umozliwia podstuchanie, co w danej chwili dzieje sig¢
w poblizu zegarka. Wpisujemy numer telefonu administratora i potwierdzamy
LOK”. W ciggu ok. 30 sekund zegarek automatycznie oddzwania na wpisany
numer w formie potgczenia glosowego. Na ekranie zegarka nic sie nie
wyswietla, jest to catkowicie dyskretne.

Uwaga: numer wpisujemy bez kierunkowego lub w razie koniecznosci z

kierunkowym 0048. Uzycie »+’ moze sp ¢, ze funkcja nie

bedzie dziata poprawnie.

Funkcja zadziata tylko wtedy, gdy zegarek ma zasieg, potaczenie z internetem
oraz $rodki na koncie.

. Tryb pracy / Har A ji Pozycji: okresler
automatycznej aktualizacji lokalizacji zegarka. Tryb ,Sledz” — cc 1 minute, Tryb
»normalny”—co 10 minut, Tryb ,0szczedzanie energii—co 1 godzing”.
Zalecamy uzycie trybu ,normalny”. Uzycie trybu $ledz moze w znacznym
stopniu skréci¢ czas pracy zegarka na baterii. W dowolnym momencie mozemy
okresli¢ aktualng lokalizacje zegarka za pomoca funkcji ,,Zlokalizuj”.

. Ustawienia alarmu SMS: wigczenie/wytacznie oraz konfiguracja powiadomien
SMS o poszczegolnych zdarzeniach nawplsanynumerlelefonu

. Dodaj ) funkcja h poprzez zblizenie do siebie
dwoch zegarkow. Miedzy zegarkami bedzie mozna si¢ komunikowaé poprzez
notatki gtosowe. Oba urzadzenia musza obstugiwac ta funkcje.

. Cztonkowie rodziny: lista kont zarzadzajacych urzadzeniem.

. Ksiazka telefoniczna : dodawanie kontaktow, ktore pojawig sie w ksigzce
telefonicznej na smartwatchu. Po dodamu co najmniej jednego kontaktu,
tylko kontakty z ksiazki beda mogty si¢ na
zegarek. Potaczenia z niezapisanych numeréw beda automatycznie
odrzucane.

Uwaga: numery wpisujemy bez klerunkowego lub w razie komecznoscl z

kierunkowym 0048. Uzycie »+’ moze ze wy
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numeru z poziomu zegarka bedzie niemozliwe.

Jezyk i strefa czasowa: konfiguracja strefy czasowej na zegarku. By
smartwatch poprawnie wyswietlat godzing nalezy ustawi¢ odpowiednig strefe
czasowa: strefa czasowa dla Polski to ,East:GMT+1:00". Menu zegarka jest
tylkow jezyku anglelsklm
Zmien ie opcji ,Funkcja dzwonienia
(Klawiatury wybierania). quczajqc tq funkcje umozliwimy wybranie oraz
wykonanie pofgczenia na dowolny numer, takze spoza ksiazki telefoniczne;j.
Gdy chcemy, by uzytkownik zegarka nie miat mozliwosci kontaktu z numerami
spoza ksigzki telefonicznej nalezy wytaczy¢ ta funkcje.
LBs wlaczeme/wquczenle funkcji ustalanla lokalizacji zegarka na podstawie
sieci 6 j, gdy zegarek straci zasigg GPS.
Znajdz zegarek: szukanie zgubionego zegarka. Funkcja uruchamia na
smartwatchu alarm dzwigkowy.
Reczne wytaczanie: zdalne wylaczanle zegarka. Gdy karta SIM jestw zegarku
oraz zegarek ma nie go pr:
wigczania(2) znajdujgcym sie na zegarku Mozemy go wyOqczyc Iylko zdalnie za
pomoca tej funkcji, lub wezesniej wyjmujac karte SIM. Jest to zabezpieczenie
przez niepozadanym wytaczeniem zegarka przez jego uzytkownika.
Wyloguj konto: funkcjg roztaczenia urzadzenia z kontem i usunigcie konta z
aplikacji (urzadzenie moze by¢ ponownie dodany do nowego konta).
Wyjscie: wylogowanie z konta w aplikacji.

MENU GLOWNE SMARTWATCHA

Do menu gtéwnego smartwatcha przechodzimy krétko przyciskajac panel dotykowy
pod ekranem urzadzenia :

Klawiatura : funkcja wybierania dowolnego numeru, nawet spoza ksigzki
telefonicznej. Funkcje wigczmy badz wytaczamy poprzez ustawienia aplikacji
Garett Tracker.

Kontakty : tutaj wyswietlone sg numery wpisane za posrednictwem aplikacji.
Klikajgc na strzateczki lewo/prawo wybieramy kontakt, ikong stuchawki
znajdujaca sie¢ pod numerem wybieramy potaczenie. Przerywamy pofgczenie
przyciskiem SOS(2). Potaczenie przychodzace odbieramy za pomoca przycisku
dotykowego(3) lub odrzucamy przyciskiem SOS(2). Podczas potaczenia
ikonami +/- z prawej strony ekranu regulujemy gto$no$¢ rozmowy.

Czat : menu notatek glosowych. Tutaj wy$wietlone sg ostanie notatki glosowe
lub krotkie wiadomosci tekstowe wystane z aplikacji na zegarek. Klikajac na
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ktorgé wiadomosc¢ glosowg z listy mozemy jg odstucha¢. By wysta¢ notatke
glosowg przyciskamy i przytrzymujemy przycisk w dolnej czesci ekranu,
dyktujemy wiadomos¢ (maksymalnie 15 sekund) i puszczamy przycisk, wtedy
notatka zostaje automatycznie wystana na aplikacje administratora.

Latarka: wigczenie/wytgczenie latarki w urzadzeniu.

Aparat: wykonywanie zdje¢ wbudowanym aparatem zegarka. Zdjgcie zostanie
zapisane w galerii urzadzenia. W pamieci telefonu mozna zapisac tylko jedno
zdjecie. Nowe zdjecie bedzie nadpisywato to zapisane w pamieci urzadzenia.
Zdjecie mozna wystac¢ na aplikacje administratora zegarka.

Galeria: wyswietlenie zdjecia zrobionego aparatem zegarka. Klikajac na
LIMG.jpg” wyswietlimy opcje pokazania zdjecia (,Pokaz”), wystania zdjecia na
aplikacje administratora (,Wyslij") oraz opcja usuniecia zdjecia (,Usun”).

Dodaj znajomych: funkcja dodawania znajomych poprzez zblizenie do siebie
dwoch zegarkow. Migdzy zegarkami bedzie mozna si¢ komunikowaé poprzez
notatki gtosowe. Oba urzgdzenia musza obstugiwac ta funkcje.

Kroki: wyswietlenie liczby wykonanych krokow. Funkcjenajpierw trzeba
aktywowac w aplikacji, co zostato opisane wewczesniejszej czgsci instrukcii.
Pobierz aplikacje : wyswietlenie kodu QR z linkiem do pobrania aplikacji Garett
Tracker. Pod kodem znajduje sie numer REG CODE zegarka uzywany podczas
rejestraciji w aplikacji.

ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

1. Urzadzenie nie wiacza sie :

Podigcz urzadzenie na godzing pod tadowarke sieciowa, np. od telefonu
komarkowego, sprawdz czy kabel tadowania oraz fadowarka sg sprawne.

2. Brak zasiegu GSM (przekres$lone kétko na ikonie zasiegu) :

Sprawdz czy karta SIM jest prawidlowo umieszczona w slocie (zgodnie ze
wskazowkami na poczatku instrukcji)

Sprawdz czy karta SIM spetnia wszystkie wymogi opisane na poczatku
instrukcji, w dziale WYMOGI DOTYCZACE KARTY SIM

Wyltgcz oraz ponownie uruchom urzadzenie.

Sprawdz dziatanie smartwatcha zinng kartg SIM.

3. Brak potaczenia z internetem (brak ikony strzatek) / komunikat w aplikacji
,»Urzadzenie nie jest w sieci” :

Sprawdz czy karta SIM spetnia wszystkie wymogi opisane na poczatku
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instrukciji, w dziale WYMOGI DOTYCZACE KARTY SIM

. KonfiguracjaAPN :

Z dowolnego telefonu komoérkowego wysytamy sms o tresci ponizej na numer, ktoryj
est w zegarku (karta SIM musi by¢ w zegarku, zegarek musi by¢ wigczony). Wielkos¢
liter ma znaczenie.

Tresc pierwszego sms : pw,123456,ip,52.28.132.157,8001#

po chwili na telefon powinni$my otrzymac odpowiedz o tresci :

[surl,52.28.132.157 | port, 8001#] ok!

Po otrzymaniu ysytamy drugaq $¢ o tresci zaleznej od operatora
karty wzegarku :

> Play, T-Mobile, Virgin Mobile : pw,123456,apn,internet#

Po wystaniu powinni$émy otrzymac odpowiedz :
apn:internet;user:;passwork:;userdata:.

>Plus : pw,123456,apn,plus#

Po wystaniu powinnismy otrzymac odpowiedz : apn:plus;user:;passwork:;userdata:.
>Orange, NJU Mobile : pw,123456,apn,internet,internet,internet#

Po wystaniu powinni$my otrzymac odpowiedz :

apn:internet; user: |niemel passwork internet;userdata:.

Po ) ms o tresci : pw,123456,reset#
Po ok. minucie zegarek powmlen uzyskac po!aczeme z mternelem
Gdy nie nazadng ¢ nalezy ieni¢ w tresci

sms liczby ,,123456” na ,,523681” i ponowi¢ wystanie.

W razie
dzlalemtechnlcznym serwis@garett.pl

do Z naszym

4 Nledoktadna lokalizacja GPS

zegarka byta $ z $cig, smartwatch musi
byc na otwartym terenie, by miat sygnat GPS. Gdy zegarek nie ma sygnatu GPS, bo
np. znajduje sie w budynku lokalizacja okreslana jest na podstawie najblizszego
nadaijnika sieci komorkowej.

5.Nie mozna dodzwonié¢ sie na zegarek, sygnat zajetosci lub abonent
niedostepny
Numer, z ktérego probujemy sie dodzwonic nie jest zapisany w ksigzce telefonicznej
zegarka. Nalezy sprawdzi¢ czy nasz numer nie jest zastrzezony. Zegarek ma staby
zasigg GSM.



6. Nie mozna wykonac potaczenia z zegarka.

Powodem moze by¢ staby sygnat GSM Ilub brak zapisanych numeréw w ksigzce
telefonicznej zegarka. Numery zapisujemy za pomoca aplikacji : Ustawienia > Ksigzka
telefoniczna.

7.Podczas potaczenia nie stycha¢ w gtosniku smartwatcha nie stychaé
rozmoéwcy.

Podczas rozmowy, przyciskami +/- w dolnej czeéci ekranu regulujemy gtosnosc
rozmowy, nalezy sprawdzic czy nie jest ona wyciszona.

8. Krétki czas pracy a baterii :
Sprawdz czy czas tadowania nie byt za krotki. Powinien on wynosi¢ ok. 2 godzin.
Ustaw tryb pracy w ustawieniach aplikacji Garett Tracker na ,Normalny” lub
.Oszczedzanie energii”

UWAGA: Jesli masz problem ze Garett
wigcej informacji, warto zapozna¢ si¢ z POMOCA TECHNICZNA na naszej
stronie internetowej: www.garett.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

e Modut GSM: GSM 850/900/1800/1900 Mhz (Urzadzenie dziata w
trybie 2G)

Procesor: MTK2503

Bateria: 420 mAh

Waga: 40 gram

Wymiary tarczy: 48*39*15 mm

Wyswietlacz: 1.33 cala, dotykowy
Wodoodpornos¢: Stopien IP65

Dedykowana aplikacja: Garett Tracker
Kompatybilny z: Android 4.3, iOS7 (i wyzsze)
Gwarancja : 24 miesigce

WIECEJ

Wigcej informacji na temat tego urzadzenia dostgpne jest na stronie www.garett.pl
Odwiedz strong www.garett.pl, aby pozna¢ wigcej produktow i akcesoriow.
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GWARANCJA/REKLAMACJE

Produkt jest objety 24 gwarancia nie obejmuje wad i
z winy uz ika, badz w skutek niewlasciwego uzytowania
z i ja nie obejmuje takze uszkodzen mechanicznych
oraz w skutek 6w innych niz dofaczone w zestawie. Gwarancja
nie obejmuje takze jac produkt nalezy wypehié karte
dolaczong do ia oraz wysyla¢ wraz z dowodem zakupu na

podanynak

Dane kontaktowe dostepne na stronie:
www.garett.pl

Producent:
PP S.C. Pawel Knez, Piotr Wilczyriski
ul. Targowa 18/1413

25-520 Kielce

www.garett.pl

Prawidtowe usuwanie produktu
(zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny)

o; produkcie lub zepo
uplywie okresu uzytkowania nie nalezy usuwat zinnymi odpadami pochodzacymi z gospodarstw
Aby uniknat iwego wplywu na isko naturalne i zdrowie ludzi wskutek

. prosimy ielenie produktu od innego typu odpadéw

oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego uzycia zasobow materialnych
jako stalej praktyki. W celu uzyskania informacii na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dia

srodowiska recyklingu tego produktu uz w ych powinni
skontaktowa¢ sie z punktem sprzedazy detalicznej, w ktorym dokonali zakupu produkt, lub z
organem wladz lokalnych Uz firmach powinni ¢ sie ze swoim dostawca i

sprawdzi¢ warunki umowy zakupu. Produkt nie nalezy usuwac razem z innymi odpadami
komercyjnymi.

CEFC RoHs@ 3 &

Wyprodukowano w PR.C.
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www.garett.pl

Znajdz nas na
[i facebook.

facebook.com/garettpl
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