
INSTRUKCJA OBSŁUGI  

BOSS YACHTING TIMER II 

I. ELEMENTY ZEGARKA 

  

 

 

 

UWAGA! 

Zegarek posiada zakręcaną koronkę. Aby ustawić czas/datę należy najpierw odkręcić koronkę, 

wykonać ustawienia, po czym z powrotem ją dokręcić. Zegarek nie będzie szczelny, kiedy koronka 

jest odkręcona, dlatego po każdym jej użyciu należy zadbać o właściwe jej dokręcenie. 

Nie wolno także używać przycisków, kiedy zegarek jest zanurzony w wodzie.  

WAŻNE: Chronograf rozpoczyna działanie od fazy odliczania do startu, po czym przełącza się do 

pomiaru upływającego czasu. 
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II. PODSTAWOWE USTAWIENIA 

 

1. Ustawianie czasu 

a. Odkręć i wyciągnij koronkę do położenia 2. 

b. Obracając koronką, ustaw właściwy czas. 

c. Wciśnij koronkę do położenia 0 i dokręć ją. 

 

2. Ustawianie daty 

a. Odkręć i wyciągnij koronkę do położenia 1. 

b. Obracając koronką zgodnie z ruchem wskazówek zegara, ustaw właściwą datę. 

* Data zmienia się o północy, a nie w południe. 

* Jeśli data zmienia się o niewłaściwej porze, przestaw wskazówki zegarka o 12h. 

c. Wciśnij koronkę do położenia 0 i dokręć ją. 

 

III. FUNKCJA TIMERA 

 

1. Ustawianie czasu odliczania 

Funkcja timera pozwala wybrać użytkownikowi ilość czasu do odliczenia przed startem 

chronografu. Możliwe jest ustawienie timera w zakresie od 10 minut do 1 minuty. 

Korygowanie  czasu nie jest możliwe w podczas odliczania ostatniej minuty.  

WAŻNE: Czas do odliczania może być ustawiony jedynie, gdy timer został wyzerowany 

(przejdź do sekcji „Resetowanie wskazań”). 

a. Przytrzymaj przycisk B wciśnięty przez ok. 1 sekundę. Zegarek wyda dźwięk, który 

oznacza wejście w ustawienia. 

b. Naciskając przycisk B, ustaw wskazówkę centralną na wybranej wartości czasu do 

odliczenia.  

* Kiedy wskazówka centralna znajduje się w zakresie od 0 minut do 10 minut, wciśnięcie 

przycisku B spowoduje automatyczne przesunięcie wskazówki na pozycję 10 minut.  

Zegarek wyjdzie z trybu ustawień, jeśli przez ok. 3 sekundy nie będą wykonywane żadne 

operacje z użyciem przycisków.  

 

2. Start odliczania 

a. Naciśnij przycisk A, aby uruchomić odliczanie. Zegarek wyda z siebie podwójny 

dźwięk. 

b. Mała wskazówka przy godz. 10 wykona szybki ruch wokół swojej tarczy, po czym 

zatrzyma się na wartości 60 sek. i zegarek przejdzie do odliczania ustawionego czasu. 

c. Kiedy odliczanie jest uruchomione, mała wskazówka na godz. 10 wskazuje 

upływające sekundy, wykonując skok co 2 sek. Wskazówka centralna odlicza minuty, 

wykonując skok co 2.4 sek. 

 

3. Dźwięk postępu odliczania 

Kiedy odliczanie zostało uruchomione, zegarek sygnalizuje postęp wydając z siebie określone 

sygnały dźwiękowe. 



a. W trakcie odliczania, zegarek wyda z siebie podwójny dźwięk co minutę, do czasu aż 

dojdzie do wartości 1 minuty. 

Wtedy wyda z siebie: 

b. 1 dźwięk na 50 sekund przed końcem odliczania. 

c. 1 dźwięk na 40 sekund przed końcem odliczania. 

d. 2 dźwięki na 30 sekund przed końcem odliczania. 

e. 2 dźwięki na 20 sekund przed końcem odliczania. 

f. 1 dźwięk co 1 sekundę w czasie ostatnich 10 sekund odliczania. 

g. Osiągając koniec odliczania, zegarek wyda z siebie długi dźwięk, trwający ok. 1 

sekundy, sygnalizując uruchomienie funkcji pomiaru czasu. 

 

4. Korygowanie odliczania czasu „w locie” 

W czasie trwającego odliczania, można skorygować czas do odliczenia zmniejszając jego 

wartość skokowo, o minutę w dół. Ta operacja nie może być wykonana podczas ostatniej 

minuty odliczania.  

 

Przykład: 

Jeżeli timer ustawiony był na 10 minut, a zachodzi konieczność zmiany w czasie trwającego 

odliczania: 

a. Użytkownik może zmniejszyć wartość odliczania do 9 minut przez naciśnięcie 

przycisku B. 

b. Wskazówka centralna przesunie się na wskazanie 9 minut, mała wskazówka wykona 

szybki ruch i zatrzyma się przez chwilę na pozycji 60, po czym wróci do dalszego 

odliczania. 

WAŻNE: Funkcja ta nie działa, kiedy timer ustawiony jest na odliczanie od 1 minuty lub gdy 

odliczanie już się zakończyło i zegarek działa w trybie stopera.  

 

IV. FUNKCJA STOPERA 

 

1. Stoper uruchamia się automatycznie po zakończeniu odliczania przez timer 

a. Kiedy odliczanie czasu przez timer zostanie zakończone, zegarek przełączy się 

automatycznie w tryb stopera. 

b. Wskazówka centralna będzie wskazywać odmierzone minuty (1 skok co 12 

sekund). Mała wskazówka na godz. 10 pokazuje w tym czasie odmierzone 

godziny w zakresie 0-24h, maksymalnie do 96 godzin pomiaru. W zakresie od 24 

do 0 wskazówka wykona szybki ruch.  

c. Naciskając przycisk B, przełącza się wskazanie pomiaru godzin na wskazanie 

pomiaru sekund na małej tarczy przy godz. 10. Wskazanie sekund (skok co 2 

sekundy) wyświetlane będzie maksymalnie przez 1 minutę, po czym powróci do 

wskazania godzin. Podczas wskazywania pomiaru sekund, kolejne naciśnięcie 

przycisku B przywróci wskazanie pomiaru godzin. 

d. Pomiar czasu pozwala na mierzenie maksymalnie do 96 godzin, po czym stoper 

zatrzymuje się. Mała wskazówka na godz. 10 zatrzyma się na pozycji 0, a 

wskazówka centralna na pozycji godz. 12. 

2. START/STOP pomiaru stopera 

STOP: 

a. Naciśnij przycisk A, żeby zatrzymać stoper. Zegarek wyda z siebie pojedynczy 

dźwięk. 

START: 

b. Naciśnij ponownie przycisk A, żeby uruchomić stoper. Zegarek wyda z siebie 

podwójny dźwięk. 

 

3. Resetowanie wskazań 

Reset odliczania czasu 

a. Naciśnij przycisk A, żeby zatrzymać odliczanie. Zegarek wyda z siebie pojedynczy 

dźwięk. 

b. Naciśnij przycisk B, mała wskazówka na godz. 10 przesunie się na pozycję 60, 

wskazówka centralna powróci do położenia wskazującego pierwotnie ustawiony 

czas odliczania. 

Reset pomiaru stopera 

a. Naciśnij przycisk A, żeby zatrzymać stoper. Zegarek wyda z siebie pojedynczy 

dźwięk. Mała wskazówka pokazuje ilość godzin zmierzonego czasu, natomiast 

wskazówka centralna wskaże ilość zmierzonych minut.  

b. Naciśnij przycisk B, mała wskazówka na godz. 10 pokaże ilość zmierzonych 

sekund. 

c. Ponownie naciśnij przycisk B, żeby mała wskazówka powróciła do pozycji 0, a 

wskazówka centralna do położenia wskazującego pierwotnie ustawiony czas 

odliczania. 

V. Kalibracja położenia wskazówek timera/stopera 

Niekiedy może się zdarzyć, że po wymianie baterii, niewłaściwym działaniu, urazie 

mechanicznym czy ekspozycji na działanie silnego pola magnetycznego, wskazówki 

timera/stopera przy resetowaniu mogą nie powracać na swoje właściwe miejsce (0). 

Należy wtedy wykonać poniższą procedurę: 
 

WAŻNE: Kalibracja może być wykonana wyłącznie, kiedy stoper lub timer zostały 

zatrzymane i zresetowane.  Sprawdź w sekcji „Resetowanie wskazań”, aby to wykonać. 

 

a. Odkręć i wyciągnij koronkę do pozycji 2 i pozostaw ją w tym położeniu na co 

najmniej 1 sekundę. 

b. Wciskając przycisk A przesuwaj skokowo małą wskazówkę, aż osiągnie położenie 

wskazujące wartość 60. Wskazówka centralna może w tym czasie poruszać się. 

c. Wciskając przycisk B przesuwaj skokowo wskazówkę centralną, aż osiągnie 

położenie wskazujące godz. 12. 

d. Po wciśnięciu koronki, zegarek wyjdzie z trybu ustawień, a wskazówka centralna 

powróci do położenia wskazującego 10 minut lub inną wcześniej ustawioną 

wartość odliczania, jeżeli w międzyczasie nie doszło do wymiany baterii. Dokręć 

koronkę.  


