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Instrukcja obstugi




KWESTIE BEZPIECZENSTWA

Przed uzyciem nalezy doktadnie zapoznac sie z trescig instrukcji obstugi oraz
zachowaé jg w celu pozniejszego wykorzystania. Producent nie ponosi
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek uszkodzenia / urazy spowodowane
niewtagciwym uzytkowaniem. W zaleznoéci od danej partii Smartwatcha,
niektdre funkcje moga sie réznic z funkcjami opisanymi w instrukcji obstugi.

e Uzywanie tego urzadzenia w poblizu urzadzen medycznych moze

zaktéci¢ ich prace. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage podczas

korzystania ze smartwatcha w poblizu aparatéw medycznych, takich jak

rozruszniki serca, aparaty stuchowe i inne elektroniczne urzadzenia

medyczne.

Zabrania sig wrzuca¢ urzadzenia do ognia. Istnieje ryzyko eksplozji

baterii i w konsekwencji zagrozenia zycia i zdrowia.

e Urzadzenie nalezy chroni¢ przed Zzrodtami ciepta i bezposrednim

nastonecznieniem.

Nie nalezy zanurzac urzagdzeniaw wodzie.

Zabrania sie uzywac urzadzenia, je$li jest uszkodzone.

W wypadku uszkodzenia, nalezy odda¢ urzadzenie do autoryzowanego

punktu serwisowego w celu sprawdzenia/ naprawy. Podejmowanie prob

wiasnorecznej naprawy, moze prowadzi¢ do uszkodzenia urzadzenia oraz

skutkuje uniewaznieniem gwarancji.

o Urzadzenie nalezy czysci¢ jedynie za pomoca migkkiej, lekko wilgotnej
$Sciereczki. Nie nalezy uzywaé $rodkéw chemicznych lub detergentéw do
czyszczenia tego urzadzenia.



OPIS PRODUKTU

1

. Dotykowy wyswietlacz

2. Przycisk wigczania
urzgdzenia/wybudzania/
wygaszania ekranu/przycisk
SOs

3. Dotykowy przycisk powrotu
4. Slot na karte Nano SIM

5. Aparat / kamera

6. Gumowy wymienny pasek
7.

o |
Vg

Port tadowania

WYMOGI DOTYCZACE KARTY NANO SIM

LN

. Do urzadzenia instalujemy karte w standardzie Nano SIM.

Karta SIM musi spetnia¢ nastepujgce warunki:

Karta musi by¢ aktywna (jesli to nowa karta nalezy jg aktywowac w
telefonie komérkowym poprzez wykonanie potgczenia wychodzacego)
Karta musi posiada¢ srodki na koncie (dotyczy kart na dotadowania)
Karta nie moze mie¢ aktywnego kodu PIN (by sprawdzi¢ czy karta
posiada aktywna blokade PIN nalezy zainstalowac jg w telefonie
komoérkowym i sprawdzi¢ czy podczas wigczania bedziemy zapytani o
kod PIN. Jesli tak to blokada jest aktywna i konieczne bedzie jej
wytgczenie w ustawieniach telefonu lub poprzez kontakt z operatorem)
Karta musi obstugiwac tryby pracy 2G/3G/4G, musi posiada¢ wigczong
ustuge internetu oraz funkcje identyfikacji numeru.

UWAGA: Karty SIM oferowane przez operatoréw jako internetowe,
dedykowane np. do tabletéw mogg nie dziata¢ w urzadzeniu.
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Z uwagi na to, ze urzadzenie korzysta z potgczenia internetowego, by nie
generowac dodatkowych kosztéw zalecamy wykupienie u operatora
pakietu internetowego. Pakiet 1GB / miesigc jest wystarczajgcy. Koszty
potaczenia internetowego, potaczen gtosowych oraz wiadomosci SMS sg
regulowane przez cennik operatora sieci komorkowej.

INSTALACJA KARTY NANO SIM

1. W pierwszej kolejnosci nalezy za /
pomocg dotaczonego $rubokreta

wykreci¢ dwie $rubki mocujgce
zaslepke portu karty SIM(4)
znajdujacy si¢ z lewej strony
zegarka.

2. Po wykreceniu $rubek i wyjeciu
zaslepki, karte Nano SIM
umieszczamy w porcie zgodnie z
pogladowym schematem na
obrazku, czyli chipem karty w strone
wyswietlacza oraz nacietym rogiem
karty w strong slotu. Karta wchodzi
dos$¢ gleboko do slotu dlatego
musimy pomoc sobie cienkim,
ptaskim narzedziem, popychajac

ZWYKEA MICRO  NANO
ka!‘t? do mol:n?ntu gdy ustysz;l/my oM prh s
LKlik”. By wyja¢ karte, ponownie za
pomocg tego samego narzedzia D

delikatnie popychamy karte,
ustyszymy klik i karta zostanie
wypchnieta przez mechanizm.
3. Po prawidtowej instalacji karty



SIM wktadamy zaslepke i ponownie wkrecamy $rubki zwracajqc uwage na
prawidtowe dokrecenie $rubek oraz pr

Zaleca sig instalowac karte SIM gdy urzadzenie jest wytaczone.

LADOWANIE

1. Smartwatcha taduje sie za pomoca kabla magnetycznego dotgczonego

do urzadzenia.

2. Magnetyczng konicowke kabla przyktadamy do stykéw znajdujgcych sig

na odwrocie urzadzenia(7). Nastgpnie nalezy potaczy¢ drugi koniec kabla

z portem USB komputera lub zasllacza USB. Gdy bateria jest bardzo
moze pojawi¢ sie¢ dopiero po kilkunastu

minutach.

Przed plerwszym wigczeniem zegarka zaleca 5|e jego tadowanie przez

2g y. L ia zegarka po r powinny trwac¢ co
imniej 2 . ywanl ° v v
tadowania ni aczajacym 2A.

INSTALACJA SMARTWATCHA NA RECE

Nalezy zatozy¢ zegarek na nadgarstku i dostosowaé diugos¢ paska w taki
sposodb, aby nie byt luzny.

PIERWSZE WEACZENIE ZEGARKA

1. Gdy karta SIM jest prawidiowo zainstalowana w zegarku oraz spetnia

wszystkie wyzej opisane warunki mozemy uruchomi¢ urzadzenie poprzez

wecisniecie oraz przytrzymanie przez ok. 4 sekundy przycisku wigczania(2).
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pot. z internetem poziom baterii
sygnat GPS

zasieg GSM

2. Po uruchomieniu zegarka ukaze nam sig ekran gtowny wyswietlajacy godzing oraz
date. Przeciggajac palcem w dot od gornej krawedzi ekranu wyswietlimy zasieg GSM,
status potgczenia z internetem czy tez poziom baterii.

3. Po uruchomieniu zegarka czekamy kilkanascie sekund az pojawi sig zasieg oraz
pofaczenie z internetem (ikony na po ym obrazku) konieczne do
dalszej konfiguracji urzadzenia. Gdy po ok. minucie zasigg oraz potaczenie z
internetem sie nie pojawi nalezy upewni¢ sie, Zze karta SIM spetnia wszystkie
wczesniej opisane wymogi oraz zegarek znajduje si¢ w miejscu o silnym
zasiegu. Warto tez wylaczy¢ (Ustawienia > Wylacz) oraz ponownie uruchomi¢
zegarek. Gdy natomiast zasieg si¢ pojawi, a potgczenie z internetem nadal nie bedzie
dostepne (brak ikony strzatek) problem najprawdopodobniej zwigzany jest z brakiem
konfiguracji APN. Konfiguracji dokonujemy za pomocg specjalnych SMS-ow
konfiguracyjnych opisanych w dalszej czesci instrukcji w dziale ROZWIAZYWANIE
PROBLEMOW.

4. Gdy potagczenie z internetem jest aktywne mozemy przejs¢ do kolejnego etapu jakim
jest instalacja aplikacji Garett Tracker na naszym smartfonie. Menu gtéwne zegarka
zostanie oméwione w dalszej czesci instrukcji, gdyz petng funkcjonalno$¢
smartwatcha uzyskujemy po rejestracji oraz konfiguracji go poprzez aplikacje Garett
Tracker.



INSTALACJA APLIKACJI
GARETT TRACKER

Petng funkcjonalno$¢ lokalizatora oraz mozliwo$¢ jego konfiguracji
uzyskujemy po instalacji aplikacji Garett Tracker na naszym smartfonie z
systemem Android lub iOS.

Aplikacja jest kompatybilna z systemem Android 4.3,i0S 7 (i wyzsze).
Aplikacje mozna wyszukac wpisujgc w wyszukiwarke sklepow nazwe ,Garett
Tracker” lub skanujgc odpowiedni kod QR przedstawiony ponizej.

Android

REJESTRACJA W APLIKACJI

1. Nalezy uruchomic¢ aplikacje Garett Tracker.
2. Po uruchomieniu aplikacji wyswietli nam sie ekran logowania, na ktérym
mozemy zalogowac¢ sig na konto jesli wczesniej je juz utworzylismy,
zarejestrowac nowe konto lub zmieni¢ jezyk aplikacji.
3. By zarejestrowac¢ nowe konto klikamy na opcje ,Rejestracja”.
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4. W pierwszym polu nalezy wpisaé
uzywany przez nas adres e-mail, bedzie
on stuzytjako login do aplikacji.

5. W kolejnym polu przepisujemy kod
weryfikacyjny z obrazka generowanego
po prawej stronie.

6. W ostatnim polu podajemy hasto,
ktore wraz z adresem e-mail bedzie
stuzyto jako dane do logowania w
aplikacji. Hasto moze sktadac sig z 6-
12 znakéw. Nie wolno uzywaé
polskich znakéw oraz znakow
specjalnych.

7. Przyciskamy Rejestracja by przejs¢
do etapu dodawania zegarka do konta.
8. W pierwszym polu na kolejnym
ekranie skanujemy kod QR znajdujacy
sie na naklejce na odwrocie zegarka
(REG CODE), klikajac na ikone
zielonego kwadratu w prawej czesci
tego pola. Kod mozemy wprowadzi¢ tez
recznie.

9. W polu Pseudonim wpisujemy imie,
pseudonim uzytkownika zegarka.

10. Kolejnym krokiem jest wybér relacji,
jaka taczy nas z uzytkownikiem
smartwatcha, np. Jestem Tata, lub
Jestem Mama.

11. Po uzupetnieniu wszystkich danych
przyciskamy OK.

< Rejostracia

(TgvaN

UWAGA: Nalezy zapamigtac
lub zapisaé¢ adres e-mail oraz
hasto uzyte do rejestracji
zegarka. W przypadku, gdy
chcemy smartwatch
zarejestrowa¢ na wiecej niz
jednym koncie, kazda kolejna
rejestracja bedzie musiata
zosta¢ potwierdzona przez
pierwszego administratora. W
przypadku probleméw z
rejestracja prosimy o kontakt z
naszym dziatem technicznym :
serwis@garett.pl



EKRAN GLOWNY
APLIKACJI

Po poprawnej rejestracji wy$wietli nam
sie ekran gtéwny aplikacji, na ktérym
zobaczymy mape wraz z ostatnig
lokalizacjg zegarka. W dymku nad
pinezkg okres$lajaca lokalizacje,
wyswietlane jest zrodto uzyskania
lokalizacji (GPS/LBSWIFi), przyblizony

adres, data, godzina ostatniej lokalizacji 2
oraz stan natadowania baterii w
zegarku. 3 (]

By lokalizacja zegarka byta
okreslona z najwieksza
doktadnoscia, smartwatch musi by¢
na otwartym terenie, by miat sygnat
GPS. Gdy zegarek nie ma sygnatu
GPS, bo np. znajduje si¢ w budynku
lokalizacja okreslana jest na

sieci komérkowej.

UWAGA: Gdy pod uzycia j funkcji ikacji, lub préby
) " L e wyswi . L ie nie
jest w sieci” oznacza to, ze smartwatch nie ma aktywnego potaczenia
internetowego. Sprawdz czy karta SIM spetnia wszystkie wymogi
opisane wczesniej w instrukcji. Jesli karta spetnia wymogi, to
j ym p d takiego i jest ni Sciwa
ja APN. K ] ja APN i jest w dalszej czesci
instrukcji, w dziale ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW.
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1. Chat: za pomoca tej funkcji mamy mozliwo$¢ wysytania na zegarek krotkich notatek
glosowych (maks. 15 sekund), krotkich wiadomosci tekstowych (maks. 30 znakow)
oraz zdjgc.

2. Geo ogrodzenie: za pomoca tej funkcji wyznaczymy obszar, w ktorym uzytkownik
zegarka moze sig poruszaé. Gdy obszar zostanie przekroczony aplikacja nas o tym
poinformuje. By ustawi¢ obszar ustawiamy mape w miejscu gdzie chcemy wyznaczyé
geo ogrodzenie, nastegpnie klikamy palcem na mapie wyznaczajac $rodek ogrodzenia.
Przyciskami + / - zwigkszamy/zmniejszamy $rednice obszaru oraz zatwierdzamy jg
ikona trybu. Gdy chcemy usung¢ geo ogrodzenie klikamy ikone kosza.

3. Lokalizacja: klikajac w tg ikone w dowolnym momencie okreslimy aktualng
lokalizacje zegarka.

4. Slady: w tym menu wyswietlimy trase z poprzednich dni jaka poruszat sie
uzytkownik zegarka.

5. Klikajgc ikong (= wyswietlimy menu, w ktorym mozemy uaktywni¢ dodatkowe
funkcje zegarka :

. Zdrowie: w tym menu mozemy uaktywni¢ funkcje krokomierza mierzacego
dzienng ilos¢ wykonanych krokow oraz ilos¢ spalonych kalorii. Kazda z funkcji

przetgcznik ,zmien”. Mozemy takze
wyswnelllc hlslone aktywnoécn zpoprzednich dni.

. Wiadomosé: klikajac w ta funkcje S i historie i al
wyswietlanych przez aplikacje.

. Alarm: wigczenie/wylgczenie oraz konfiguracja budzika uruchamianego na
zegarku. Nagroda: funkcja nagradzania dziecka serduszkami. Serduszka bedg
widoczne na gtownym ekranie zegarka.

. Nagroda: funkcja nagradzania dziecka serduszkami. Serduszka bedg

. widoczne na gtownym ekranie zegarka.

. Przechwy¢ zdjecie: Zdalne wykonanie zdjecia aparatem zegarka.

. Harmonogram: Uzupetnienie planu zajeé, ktéry w zegarku mozna wyswietli¢
poprzez zaktadke: Nauka > Plan lekcji.

. Rozmowa wideo: Funkcja umozliwiajaca wykonanie rozmowy wideo miedzy

em aplikacji a
Uwaga : Z uwagi na duza |Iosc danych przesytang podczas rozmowy wideo,
jest o duzej $ci. Zalecane
potaczenie LTE lub WIFI. W przypadku lokalizacji o stabym zasiegu sieci
komérkowej, jak np. tereny pozamiejskie, galerie handlowe, parkingi
podziemne, zrealizowanie rozmowy wideo moze by¢ niemozliwe, lub bedzie
ono niskiej jakosci oraz z przerwami w transmisji obrazu.
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6. Kiikajac ikone

wyswietlimy

ustawienia administracyjne:

Dane osobowe: konfiguracja
informacji o administratorze.

Lista urzadzen: wyswietlenie listy
urzqdzen przypisanych do konta

na ktérym aktuall

jestesmy zalogowani. Za pomoca
funkcji Dodaj urzadzenie mozemy
doda¢ kolejne urzadzenie. Funkcja
Edytuj nazwe pozwala zmieni¢
nazwe aktywnego urzgdzenia. Pole
.obecna” wyéwietia nazwe oraz ID
aktywnego urzadzenia. By ustawi¢
zegarek jako aktywny klikamy na
przetacznik znajdujacy sie po prawej
stronie, przy numerze ID wybranego
zegarka.

W danym momencie aktywne moze by¢
tylko jedno urzadzenie. Oznacza to, ze
mozemy okres$lac¢ lokalizacje oraz
dokonywac konfiguracji tylko Jednego

. Gdy chcemy inne

0487

@ Mmerys0s
Harmanogram Aktulizai Posych

catonkowi rodiny
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urzqdzenle z listy musimy ustawi¢ go jako

®

aktywne. By szybko przetgcza¢ sie miedzy urzadzeniami mozemy uzy¢ przycisku
Przetacznik w lewym dolnym rogu gtéwnego ekranu aplikacji. Powiadomienia oraz
alarmy przychodzg ze wszystkich urzadzen, nawet tych, ktére w danym momencie nie
sg ustawione jako aktywne.
Zmien hasto: zmiana hasta administratora uzywanego do logowania w aplikacji.
Wyjdz: wylogowanie z konta w aplikacji.

7.USTAWIENIA: do ustawien aplikacji przechodzimy klikajac ikone[@]
znajdujaca sie u dotu ekranu
gtéwnego:

Numery SOS: po wpisaniu numeréw, dtuzsze przytrzymanie przycisku SOS(3)
na zegarku spowoduje, ze automatycznie zostanie wybrane potgczenie w
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pierwszej kolejnosci od pierwszego numeru na liscie. Gdy pierwszy numer nie
odbierze, zegarek automatycznie wybierze drugi oraz analogicznie trzeci

numer.
Uwaga: numery wpisujemy bez kierunkowego lub w razie koniecznosci z
kierunkowym 0048. Uzycie »+’ moze sp ¢, ze funkcja nie

bedzie dziata poprawnie.

. Tryb pracy (Harmonogram Aktualizacji Pozycji): Tryb ,normalny” — co 10
minut, Tryb ,0szczedzanie energii — co 1 godzing” oraz Tryb u$pienia - reczne
od$wiezanie lokalizacji.

uzycie trybu w ie mozemy okresli¢
aktualna lokalizacje zegarka za pomocafunkcjl ,,Zlokallzuj”

. Monitoring Gtosu: funkcja umozliwia podstuchanie, co w danej chwili dzieje sig
w poblizu zegarka. Wpisujemy numer telefonu administratora i potwierdzamy
LOK”. W ciggu ok. 30 sekund zegarek automatycznie oddzwania na wpisany
numer w formie po!aczema glosowego. Na ekranie zegarka nic sie nie

,jestto
Uwaga numer wpisujemy bez klerunkowego lub w razle koniecznosci z
kierunkowym 0048. Uzycie »+’ moze ze funkcja nie

bedzie dziata poprawnie.

Funkcja zadziata tylko wtedy, gdy zegarek ma zasigg, potaczenie z internetem
oraz $rodki na koncie.

. Cztonkowie rodziny: Lista ini 6w mogacych ¢ kiem.

. Tryb Nie przeszkadzaé: wigczenie/wytaczenie oraz konfiguracja funkcji, ktéra
w ustawionym przedziale czasu blokuje ekran zegarka oraz wszelkie
powiadomienia.

Uwaga: gdy funkcja Jest aktywna nie dodzwommy sie na zegarek, z zegarka tez

nie bedzie z zegarka

bedzie mozliwe tylko poprzez uzycie funkcji SOS.

. Ustawienia alarmu SMS: wigczenie/wytacznie oraz konfiguracja powiadomien
SMS o poszczegolnych zdarzeniach na wpisany numer telefonu.
. LBS: wigczenie/wytgczenie funkcji ustalania lokalizacji zegarka na podstawie
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najbllzszego nadajnika sieci komérkowej, gdy zegarek straci zasieg GPS.

Szukanie zegarka: szukanie zgubionego zegarka. Funkcja uruchamia na
smartwatchu alarm dzwigkowy.

Ksiazka telefoniczna : dodawanie kontaktow, ktore pojawig si¢ w ksigzce
telefonicznej na smartwatchu. Po dodaniu co najmniej jednego kontaktu,
tylko kontakty z ksigzki i j beda mogly i¢ sie na
zegarek. Potaczenia z niezapisanych numeréw beda automatycznie
odrzucane.

Uwaga: numery wpi: bez kier lub w razie i iz
kierunkowym 0048. Uzycie »+’ moze ¢, ze wy i
numeruz poxwmu zegarka bedzie niemozliwe.

Zmien i ie Funkcji i ianumeru.

quaajqc ta funkcjg umozliwimy wybrame oraz wykonanie potgczenia na

dowolny numer, takze spoza ksigzki telefonicznej. Gdy chcemy, by uzytkownik
zegarka nie miat mozliwosci kontaktu z numerami spoza ksigzki telefonicznej
nalezy wydqczyc |qfunkc|e

Wiaczer y ie Funkcji ycj iaGPS

Jezyk i strefa czasowa: konfiguracja strefy czasowej na zegarku. By
smartwatch poprawnie wys$wietlat godzine nalezy ustawi¢ odpowiednig strefe
czasowaq: strefa czasowa dla Polski to East: GMT+1:00.

Maszyna do zmiany czasu: Funkcja umozliwiajgca zaplanowanie
automatycznego wytaczania oraz wigczania smartwatcha o okreslonych
godzinach.

Nocny tryb ia energii: po tego trybu, w godzinach
22:00-6:00 funkcje sieciowe urzgdzenia zostang ograniczone. Wigczenie opcji
wydtuzy czas pracy na baterii.

Urzadzenie Wil onfiguracja sieci WiFi, z ktérymi potaczony jest smartwatch.
Aby skonfigurowac¢ nowa sie¢ nalezy wybra¢ Ustaw nowe WiFi > Uzyskaj WiFi
w poblizu urzadzenia.

Zdalne zamykanie: zdalne wylgczanie zegarka.

Przywré¢ ustawienia domysine: przywrocenie smartwatcha do ustawien
fabrycznych

Zdalny restart: zdalne wytaczenie i ponownie wigczenie smartwatcha.

ji w aplikacji jestgotowy do pracy.



MENU GLOWNE SMARTWATCHA

Zmianatarczy zegara

Aby zmieni¢ tarcze przytrzymujemy diuzej palcem na aktualnie wybranej tarczy.
Wyswietli nam sig lista dostepnych tarcza. Przesuwajgc palcem w lewo/prawo na liscie
dolnej czesci ekranu przesuwamy liste. Aby wybraé tarcze nalezy na nig klikngé i
nacisngc przycisk Ustaw w prawym gornym rogu wyswietlacza.

Do menu gitéwnego smartwatcha przechodzimy przesuwajac palcem w lewona

ekranie gtownym :

1. Kontakty : tutaj wyswietlone sg numery wpisane za posrednictwem aplikacji.

Dotykajac kontakt wybweramy potaczenie. Przerywamy potaczenie przyciskiem

wigczania(2). P na Zzielonej stuchawki

lub odrzucamy przyciskiem wtaczania(2).

2. Czat : menu notatek glosowych. Tutaj wyswietlone sg ostanie notatki glosowe lub

krotkie wiadomosci tekstowe wystane z aplikacji na zegarek. Klikajgc na ktorgs

wiadomos¢ gtosowa z listy mozemy jg odstuchaé. By wysta¢ notatke glosowg

przyclskamy i przytrzymujemy przycisk w dolnej czgsci ekranu, dyktujemy wiadomoscé
15 sekund)ipt przycisk, wtedy notatka zostaje automatycznie

wystana na aplikacje administratora. Dotykajgc ikony + mozemy wykona¢ i wysta¢

takze zdjecie.

3. Telefon : funkcja wybierania dowolnego numeru, nawet spoza ksigzki telefonicznej.

Funkcje wigczmy badz wytaczamy poprzez ustawienia aplikacji Garett Tracker.

4. Rozmowa wideo: Funkcja umoZliwiajgca wykonanie rozmowy wideo miedzy

wybranym administratorem aplikacji a smartwatchem.

Uwaga:Z uwagl na duzq |Iosc danych przesytana podczas rozmowy wideo,

o duzej $ci. Zalecane
potaczenie LTE lub WIFI. W przypadku lokalizacji o stabym zasiegu sieci
komorkowej jak np. lereny pozamiejskie, galerie handlowe, parkingi
'y wideo moze by¢ niemozliwe, lub bedzie
ono niskiej jakosci oraz z przerwami w transmi
5. Aparat: wykonywanie zdjg¢ wbudowanym aparatem zegarka. Zdjecie zostanie
zapisane w galerii urzagdzenia.

6. Galeria : wyswi nie zdje¢ i 1 egarka




7.Nauka:
« Plan lekcji: plan uzupetniony jest poprzez aplikacje Garett Tracker
poprzez zaktadke Harmonogram opisanej na 10 str. instrukcji.
+ Gra: prosta gra matematyczna.
8. Ustawienia:
. $ ¢: regulacja glo$nosci ha.
+ Jasnosc : regulacjajasnosci wyswietlacza.
Uspienie: konfiguracja czasu, po ktérym ekran automatycznie bedzie sie
wygaszat.
Restartuj: wylaczenie i ponowne uruchomienie urzadzenia.
Wytacz: wytgczanie urzadzenia.
Informacje: informacje o oprogramowaniu urzadzenia.
Styl menu: zmiana utozenia ikon w menu gtownym.
Narzedzia: czy$¢ cache - czyszczenie historii Czatow oraz innych plikow cache.;
Menadzer plikow - menadzer plikow znajdujacych sie w pamigci urzagdzenia.
Wigcej: ustawienia WiFi, Bluetooth, Sieci komérkowej, daty i godziny oraz jezyka.
9. Kroki: funkcja krokomierza. Wyswietla liczbe pokonanych krokéw biezacego dnia.
Uwaga: krokomierz nalezy wigczy¢ poprzez aplikacje Garett Tracker, zaktadka :
Zdrowie > Spacer.
10.Kod QR:
+ Kod QR aplikacji: kod QR do pobrania aplikacji Garett Tracker.
+ REG Code: kod REG CODE do rejestracji zegarka w aplikacji Garett Tracker.




ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

1. Urzadzenie nie wiacza sie :
. Podtgcz urzadzenie na godzine pod tadowarke sieciowa, np. od telefonu
komarkowego, sprawdz czy kabel tadowania oraz fadowarka sg sprawne.

2. Brak zasiegu GSM (przekres$lone kétko na ikonie zasiegu) :

. Sprawdz czy karta SIM jest prawidlowo umieszczona w slocie (zgodnie ze
wskazowkami na poczatku instrukcji)

. Sprawdz czy karta SIM spetnia wszystkie wymogi opisane na poczatku
instrukcji, w dziale WYMOGI DOTYCZACE KARTY SIM

. Wylgcz oraz ponownie uruchom urzadzenie.

. Sprawdz dziatanie smartwatcha zinng kartg SIM.

3. Brak potaczenia z internetem (brak ikony strzatek) / komunikat w aplikacji

,Urzadzenie nie jest w sieci” :

. SprawdZ czy karta SIM speinia wszystkie wymogi opisane na poczatku
instrukciji, w dziale WYMOGI DOTYCZACE KARTY SIM

. KonfiguracjaAPN :

Z dowolnego telefonu komarkowego wysytamy sms o tresci ponizej na numer, ktory

estw zegarku (karta SIM musi by¢ w zegarku, zegarek musi by¢ wigczony). Wielkos¢

liter ma znaczenie.

Tresc pierwszego sms : pw,123456,ip,52.28.132.157,8001#

po chwili na telefon powinni$my otrzymac odpowiedz o tresci :

[surl,52.28.132.157,port,8001#] ok!

Po iu i y y drugg $¢ o tresci zaleznej od operatora

karty wzegarku :

> Play, T-Mobile, Virgin Mobile : pw,123456,ap!

Po wystaniu powinni$my otrzymac odpowiedz :

apn:internet;user:;passwork:;userdata:.

> Plus : pw,123456,apn,plus#

Po wystaniu powinni$my otrzymac odpowiedz : apn:plus;user:;passwork:;userdata:.

>Orange, NJU Mobile : pw,123456,apn,internet,internet,internet#

Po wystaniu powinni$my otrzymac odpowiedz :

apn:internet; user: |n(ernel passwork internet;userdata:.

Po ] y ms o tresci : pw,123456,reset#

Po ok. minucie zegarek powinien uzyskaé polaczenie zinteretem.
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Gdy nie iedzi na zadna wi $¢ nalezy ieni¢ w tresci
sms liczby ,,123456” na ,,523681” i ponowi¢ wystanie.

APN mozna dodac takze przez menu smartwatcha: Ustawienia > Wigcej > Sieci
komérkowe > APN.

w ych pi 6 do z naszym Dziatem
Pomocy Technicznej : serwis@garett.pl

4. Niedoktadna lokalizacja GPS

By lokalizacja zegarka byta okreslona z najwigksza doktadnoscig, smartwatch musi
by¢ na otwartym terenie, by miat sygnat GPS. Gdy zegarek nie ma sygnatu GPS, bo
np. znajduje si¢ w budynku lokalizacja okreslana jest na podstawie najblizszego
nadajnika sieci komorkowej.

5.Nie mozna dodzwoni¢ sie na zegarek, sygnal zajetosci lub abonent
niedostepny
Numer, z ktérego probujemy sie dodzwoni¢ nie jest zapisany w ksigzce telefonicznej
zegarka. Nalezy sprawdzi¢ czy nasz numer nie jest zastrzezony. Zegarek ma staby
zasieg GSM.

6. Nie mozna wykonac potaczenia z zegarka.

Powodem moze by¢ staby sygnat GSM Ilub brak zapisanych numeréw w ksigzce
telefonicznej zegarka. Numery zapisujemy za pomoca aplikacji : Ustawienia > Ksigzka
telefoniczna.

7.Podczas polaczenia nie stychaé¢ w gtosniku smartwatcha nie stychac
rozmoéwcy.

Podczas rozmowy, przyciskami +/- w dolnej czeéci ekranu regulujemy gtosnosc
rozmowy, nalezy sprawdzi¢ czy nie jest ona wyciszona.

8. Krétki czas pracy a baterii
Sprawdz czy czas tadowania nie byt za krotki. Powinien on wynosi¢ ok. 2 godzin.
Ustaw tryb pracy w ustawieniach aplikacji Garett Tracker na ,Normalny” lub
.Oszczedzanie energii”



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Modut GSM: GSM 850/900/1800/1900 Mhz
Doktadnos¢ GPS: ~5-15 metrow

Czutos¢ GPS : -159dBm

Standard karty SIM: Nano SIM

Chipset : SP9820E

Bluetooth : Tak

WiFi : Tak

Bateria: 620 mAh

Wymiary tarczy: 45*55*17 mm
Wyswietlacz: 1.3 cala, dotykowy
Wodoodpornos¢: Stopien IP67
Dedykowana aplikacja: Garett Tracker
Kompatybilny z: Android 4.3, iOS7 (i wyzsze)
Gwarancja : 24 miesigce

WIECEJ

Wiecej informacji na temat tego urzadzenia dostepne jest na stronie www.garett.pl
Odwiedz strong www.garett.pl, aby pozna¢ wigcej produktow i akcesoriow.
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GWARANCJA/REKLAMACJE

Produkt jest objety 24 gwarancia nie obejmuje wad i
z winy uz ika, badz w skutek niewlasciwego uzytowania
z i ja nie obejmuje takze uszkodzen mechanicznych
oraz w skutek 6w innych niz dofaczone w zestawie. Gwarancja
nie obejmuje takze jac produkt nalezy wypehié karte
dolaczong do ia oraz wysyla¢ wraz z dowodem zakupu na

podanynak

Dane kontaktowe dostepne na stronie:
www.garett.pl

Producent:
PP S.C. Pawel Knez, Piotr Wilczyriski
ul. Targowa 18/1413

25520 Kielce

www.garett.pl

Prawidtowe usuwanie produktu
(zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny)

o; produkcie lub zepo
uplywie okresu uzytkowania nie nalezy usuwat zinnymi odpadami pochodzacymi z gospodarstw
Aby uniknat iwego wplywu na isko naturalne i zdrowie ludzi wskutek

. prosimy ielenie produktu od innego typu odpadéw

oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego uzycia zasobow materialnych
jako stalej praktyki. W celu uzyskania informacii na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dia

srodowiska recyklingu tego produktu uz w ych powinni
skontaktowa¢ sie z punktem sprzedazy detalicznej, w ktorym dokonali zakupu produkt, lub z
organem wladz lokalnych Uz firmach powinni ¢ sie ze swoim dostawca i

sprawdzi¢ warunki umowy zakupu. Produkt nie nalezy usuwac razem z innymi odpadami
komercyjnymi.

CEFC RoHs@ 3 &

Wyprodukowano w PR.C.
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www.garett.pl

SCAN THE QR CODE [ﬁ

LIKE US ON FACEBOOK!
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