miyoTRA

INSTRUKCJA OBSLUGI RUCHU MIYOTA

Kaliber NR. 6P20
Bateria: SR621SW

Cechy:

= zegarek kwarcowy z fazami ksiezyca
= wskazéwka godziny, minuty i sekundnik

=  wskazniki dnia, daty i czasu 24-godzinnego

INSTRUKCJA

A) TARCZA

B) USTAWIENIA

C) USTAWIENIE DNIA | CZASU (GODZINA, MINUTA | SEKUNDA)
D) REGULACJA | ODCZYT FAZ KSIEZYCA

A) TARCZA
Normalna pozycja koronki
Wskazowka minuty A > — Pierwsza pozycja koronki
Wskaznik dni tygodnia @
Wskazdwka godziny L Druga pozycija koronki
. Wskaznik daty
Sekundnik :
S ‘ Fazy ksiezyca

B) USTAWIENIA

= Ustawianie dnia
= Ustawianie czasu (godziny, minuty i sekundy)
= Regulowanie faz ksiezyca

= Ustawianie daty

C) USTAWIENIE DNIA ORAZ CZASU (GODZINY, MINUTY | SEKUNDY)
Godzina, minuta, sekunda i dzieh sg ustawione w ten sam sposdéb.

Dzien <Z Godziny @ Minuty <§ Sekundy

USTAWIENIE DNIA

Wyciggnij koronke do drugiej pozyciji, aby zatrzymaé drugg wskazdwke na godzinie 0 (godzina dwunasta).
Przekre¢ wskazdwke godzinowq i minute w prawo, aby ustawi¢ dzien.

UWAGA:

* Jesli dzien jest ustawiany przez obracanie koronki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazdwek zegara, istnieje
mozliwos¢, ze data sie nie zmieni.

* Nie ustawiaj dnia, obracajac koronke przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara.

* Dzienh przetqcza sie miedzy 0:00 a 5:30 lub nieco pdznie;.



USTAWIENIE GODIZINY

Po ustawieniu dnia, ustaw godzine oraz minute.

Przekre¢ wskazdwke godzinowq i minutowqg w prawo, aby ustawi¢ godzine. Aby upewnic sie, ze czas jest doktadnie
ustawiony, najpierw obré¢ wskazéwke minutowq na kolejne 5 minut, a nastepnie powrd¢ do zgdanego czasu (w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara).

Po ustawieniu czasu, popchnij koronke do normalnej pozycji, aby druga wskazéwka zaczeta sie poruszac.

UWAGA:
Upewnij sie, ze dokonate$ prawidtowego ustawienia AM / PM przed ustawieniem zegara.

Po przestawieniu daty, zegarek wskazuje godzine "a.m.".
(Dzier zmienia sie miedzy 0:00 a 5:30 lub nieco pdzniej.)

D) REGULACJA | ODCZYT FAZ KSIEZYCA

* Faza ksiezyca przedstawia wiek ksiezyca; rzeczywisty ksztatt ksiezyca w kazdej fazie nie jest pokazany.
* Uzywaj fazy ksiezyca tylko jako przewodnika po fazach ksiezyca, kiedy czytasz i dostosowujesz zegarek.

REGULACJA
Wyciggnij koronke do pierwszej pozyciji.
Obracaj korone w prawo, aby wprowadzi¢ faze ksiezyca.

USTAWIENIE WIEKU KSIEZYCEGO ZE SKALA WIEKOW

* Sprawdz wiek ksiezyca na dany dzien. Wybierz wiek ksiezyca lub faze na dzis lub jutro z
codziennej prasy lub innego zrédta.
* Procedura ustawiania (przyktad: Wiek ksiezyca: 4.4) Wyciggnij koronke na pierwszg off
pozycje.

Obracaj tarcze ksiezyca zgodnie zruchem wskazéwek zegara, dopdki srodek ksiezyca nie osiggnie wartosci 4.4 na skali.

REGULACJA WIEKU KSIEZYCA BEZ UZYCIA SKALI WIEKU

* Inajdz aktualny wiek ksiezyca lub faze w codziennej prasie lub innym zrédle.

Odnoszqgc sie do punktu D, przeczytaj faze ksiezyca do wieku najblizszego wymienionemu wiekowi (0, 7, 15 lub 22).
Bardziej precyzyjne ustawienie mozna wykonaé w tym samym czasie, co Ksiezyc w nowiu (0) lub w petni (15).

Wiek ksiezyca podaje sie w jednostkach dni. Sredni czas od howego ksiezyca do nastepnego ksiezyca wynosi okoto
29,5 dnia.

Ksiezyc w nowiu: 0 Pierwsza kwadra ksiezyca P.e’mlo_ kgezyco Ostotmq kwqdrc: k5|'ezyco
) " Wiek ksiezyca: 15 Wiek ksiezyca: 22
) Wiek ksiezyca: 7 .
Wiosenny przyptyw Wiosenny przyptyw

£ A | A | D

*Faza ksiezycowa na tarczy pokazuje przyptywy.

* Jesli chcesz dostroi¢ fazy ksiezyca, zaleca sie, aby ustawi¢ je w czasie nowiu (ksiezyc jest ukryty na wyswietlaczu) lub
petni ksiezyca (ksiezyc pojawia sie catkowicie na wyswietlaczu).



